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Nous avons
une équipe

de montage!




Un travail toujours rapide, sar et efficace.

Un bon aménagement et un bon équipement de votre étable permettront une productivité maximale
sur la surface disponible. De plus, le travail quotidien, les soins, I'hygiéne et I'affouragement de votre
bétail en seront facilités et simplifiés. Prenez donc le temps de bien choisir I'€quipement de votre étable
en fonction de vos besoins de la taille de votre cheptel et de votre étable. AGRO PE.S. sera heureux de
vous aider a optimaliser vos plans et a réfléchir avec vous vos plans d’avenir. Pour 'aménagement
d'étables a bovins, nous travaillons exclusivement avec I'entreprise francaise JOURDAIN et I'entreprise
anglaise IAE. Elles ont été choisies en raison de leur expérience pratique avec les différents types de
bétail, leurs matériaux de haute valeur en gestion propre, leur fabrication, leur conception
ergonomique et leurs technologies innovantes.



Equipements d’ éta-

CORNADIS SAFETY IV

Les cornadis SAFETY IV sur panneaux de JOURDAIN sont ouvrants dans les deux sens, réhaussable et facilement
démontahble. Il offre un passage de téte correspondant aux races laitiéres et aux races a viande moyennement
encornées avec encolures réglables et une ossature renforcée en tube @ 60,3 mm avec 4 embouts réglables aux
extrémités, Ce cornadis de sécurité posséde 3 positions dont une permet le dégagement par le bas d'un animal que

se serai effondré. Les bras mobiles renforceés sont dotés d’'un anti-passage toutes positions interdisant aux veaux

parqués avec leurs méres de passer la téte. Grand confort au cou (brevetea).

50,0110
5Q 0216
50,0320
50,0430
5Q 0534
50,0540
50 0640
50,0740
50,0644
50,0650
50,0750
5Q 0850
5Q 0950
5Q 0854
5Q 0860
50, 0960
50, 1060

501160

Carnadis SAFETY 1,00 m / 1 place
Cornadis SAFETY 1,60 m / 2 places
Cornadis SAFETY 2,00 m / 3 places génisse
Cornadis SAFETY 3,00 m / 4 places
Cornadis SAFETY 3,40 m / 5 places
Cornadis SAFETY 4,00 m / 5 places
Cornadis SAFETY 4,00 m / 6 places
Cornadis SAFETY 4,00 m f 7 places génisse
Cornadis SAFETY 4,40 m / 6 places
Cornadis SAFETY 5,00 m / 6 places
Cornadis SAFETY 5,00 m / 7 places
Cornadis SAFETY 5,00 m / B places
Cornadis SAFETY 5,00 m / 9 places génisse
Cornadis SAFETY 5,40 m / 8 places
Cornadis SAFETY 6,00 m / 8 places
Carnadis SAFETY 6,00 m [ 9 places
Carnadis SAFETY 6,00 m/ 10 places

Cornadis SAFETY 6,00 m / 11 places génisse
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CORNADIS AXIAL
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Les cornadis AXIAL sur panneaux de JOURDAIN sont ouvrants dans les 2 sens, réhaussables et facilement
démontables. Avec ses bras mobiles coudés ce cornadis traditionnel offre un grand passage de téte et convient

particulierement aux races a viande et aux races encornées. lls sont fournis de série avec:

- encolures réglables par coquilles-griffes spéciales avec
bourrelet de renfort

- embouts réglables orientables et réhaussables aux deux
extrémites

-verrouillage individuel central a chaque place

- anti-passage veaux position ouverte ou fermée

- manette de commande bi-fonctions verrouillable

- renfort intermédiaire impérativement a scelleren 4 m, 5 m et
Bm

- bras mobiles renforcés par une bague acier anti-usure et axe

calibre
PA 0380 Cornadis AXIAL 1,00 m f 1 place 31 kg
PA 0382 Cornadis AXIAL 1,60 m f 2 places 45 kg
PA 0383 Cornadis AXIAL 3,40 m / 5 places 98 kg
PA 0384 Cornadis AXIAL 4,40 m [ 6 places 119 kg
PA 0385 Cornadis AXIAL 4,00 m / 5 places 110 kg
PA 0386 Cornadis AXIAL 4,00 m / 6 places 117 kg
PA 0388 Cornadis AXIAL 4,00 m f 8 places 134 kg
2 Pa 0390 Cornadis AXIAL 5,00 m f 6 places 138 kg
PA 0391 Cornadis AXIAL 5,00 m f 7 places 144 kg
PA 0392 Cornadis AXIAL 5,00 m / 8 places 155 kg
PA 0394 Cornadis AXIAL 5,00 m f 10 places 174 kg
PA 0396 Cornadis AXIAL 6,00 m f & places 176 kg
PA 0397 Cornadis AXIAL 6,00 m f 9 places 178 kg
PA 0338 Cornadis AXIAL 6,00 m [ 10 places 196 kg
PA 0399 Cornadis AXIAL 6,00 m f 12 places 210 kg
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CORNADIS REGLAGE COLLECTIF
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Derivé du cornadis Axial, ce nouveau type de cornadis
de JOURDAIN permet, grace a son double cadre, un
réglage minutieux de I'encolure en fonction de

I'évolution du cheptel.

Il est fourni de serie avec:

- cadre d’encolure réglable cm par cm

- poignée de translation escamotable

- verrouillage individuel central a chaque place

- renfort intermediaire a sceller

- bras mobiles reforcés par une bague acier anti-usure
- rouleau de maintien et translation

RC 0640 Cornadis RC 4,00 m [ 6 places 146 kg
RC 0750 Cornadis RC 5,00 m [ 7 places 184 kg
RC 0850 Cornadis RC 5,00 m [ 8 places 197 kg
RC 0860 Cornadis RC 6,00 m [ 8 places 217 kg
RC 0960 Cornadis RC 6,00 m [ 9 places 221 kg
RC 1060 Cornadis RC 6,00 m / 10 places 240 kg
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CORNADIS SUEDOIS/TAUREAU

f|r
/”r” Cornadis automatiques sur panneaux ouvrants et

Tl W.a l_
g - J‘I cis ’ _ U”m déemontables de type «Suédois» avec verrouillage par le

bas, réservés aux animaux trés encornés. Construits
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e ——— CORNADIS SUEDOIS - JOURDAIN
¥ ¥ i e I 1 -. |-} |I W {

dans un cadre avec longerons haut et bas en tube
@ 60,3 mm.

P50261 SUEDOIS 4,00 m [ 5 places 100 kg
P5 0262 SUEDOQIS 5,00 m [ 7 places 137 kg
P50263 SUEDOIS 6,00 m [ 8 places 160 kg

CORNADIS SUEDOIS MONOTUBE - JOURDAIN

Cornadis sur panneaux ouvrants monotube de type
Suédois dégagés du haut avec verrouillage par le bas.
De structure trés robuste, entigrement construit en
tube de 60 mm. Sans la barre supérieure, il permet aux
races de grand gabarit, ou trés encornées, d'entrer la
téte par dessus le cornadis avec aisance et sécurité,

P5 0311 SUEDOIS MONO 1,00 m / 1 place 32 kg
P50343 SUEDOIS MONO 3,00 m / 4 places 100 kg
P5 0354 SUEDOIS MONO 4,00 m / 5 places 127 kg
P5 0365 SUEDOIS MONO 5,00 m / 6 places 154 kg
P5 0375 SUEDOIS MONO 5,00 m / 7 places 159 kg

CORNADIS A TAUREAU - JOURDAIN

Cornadis renforcé spécial pour taureaux, avec encolure
réglable, ouvrant et démontable, & fixer sur poteaux
existants avec ferrures ou sur poteaux a sceller avec
brides pour réglage en hauteur suivant le gabarit de
I'animal. Utilisés pour un box spécial taureau ou pour
gquiper une taurellerie.

PA 0380 CORNADIS A TAUREAU 1,30 m / 1 place 38 kg

AGRO P.E.S.



PANNEAUX LIBRE SERVICE

LS OBLIQUE - JOURDAIN

Pour les animaux de toutes tailles, méme encornés. La forme

Equipements d’ éta-

des barres évite le gaspillage en interdisant le recul brutal des
animaux ainsi que le passage des jeunes au travers,

RA 0934 OBLIQUE 2,00 m [ 4 places 32 kg
PO 0401 OBLIQUE 2,50 m / 4 places 38 kg
PO 0402 OBLIQUE 4,00 m / B places 58 kg
PO 0403 OBLIQUE 5,00 m / 10 places 75 kg
PO 0404 OBLIQUE 6,00 m f 12 places 90 kg

ENGRAISSEMENT 2 TUBES - JOURDAIN

Panneau pour l'engraissement avec cadre sans soudure
constitué de 2 tubes Tréfle 102 mm avec un entretoise @ 100 x
B0 montée par coguilles. Réglable par 2 embouts et
réhaussable par simple retounement de 188 mm,

PE 0204 ENGRAISSEMENT 2 TUBES / 4,00 m 78 kg
PE D205 ENGRAISSEMENT 2 TUBES / 5,00 m 100 kg
PE 0206 ENGRAISSEMENT 2 TUBES / 6,00 m 116 kg
PE 0292 Chape reverse 19 kg

ENGRAISSEMENT 3 TUBES - JOURDAIN

Panneau pour l'engraissement avec cadre sans soudure
constitué de 2 tubes Tréfle 102 mm avec un entretoise @ 100 x
60 montée par coquilles et 2 embouts Tréfle, Troisiéme barre

centrale réhaussable par simple brochage sans clé.

PE 0304 ENGRAISSEMENT 3 TUBES / 4,00 m 116 kg
PE 0305 ENGRAISSEMENT 3 TUBES / 5,00 m 136 kg
PE 0305 ENGRAISSEMENT 3 TUBES / 6,00 m 156 kg

LS FESTONS - JOURDAIN

Ce modeéle de panneau libre service offre de grands passages
de téte pour les bétes encornées et les anti-passages en partie
inférieure évitent la perte de foin. Les animaux sont bien
introduits pour se nourrir ce qui évite le gaspillage.

PTO0324 FESTON 4,00 m / 6 places 66 kg
PT0325 FESTOMN 5,00 m [ 7 places 91kg
PT0326 FESTOM 6,00 m [/ 8 places 107 kg
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POTEAUX - ACCESSIORES

POTEAU TREFLE DE FORME OCTOGONALE - JOURDAIN
Breveté et primé a INNOV'SPACE et au SOMMET DE L'ELEVAGE.

Profil exclusif, cumule les avantages du rond et du carre. Plus resistant de
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par sa forme, son acier spéecial et son epaisseur de 4 mm reelle.

En @ 76 mm, 102 mm et 140 mm. lls peuvent étre;

- a sceller nus avec des brides

- ou avec les directions soudées (@ 102 mm uniquement)

- sur platine avec brides.

Il est conseillé de commander 2 fourreaux par poteau (1 de scellement et 1
de protection).

FOURREAU TREFLE DE DEMONTAGE DE FORME OCTOGONALE - JOURDAIN
En PEHD, résistant a la corrosion, permet le démontage du poteau & tout

@ moment. Option: un deuxiéme fourreau assure la protection en évitant le
contact direct avec les agents corrosifs contenus dans les fumiers, lisiers,
urines, etc,

BRIDES TREFLE DE FORME OCTOGONALE - JOURDAIN

En acier spécial de 80 x 8 mm d'épaisseur avec coté de renfort: serrage
parfait anti-rotation. L'utilisation de brides permet tout réglage en hauteur.
Elles existent pour poteaux @ 102 et 140 mm en 1, 2, 3 et 4 directions avec
chainettes attenantes.

AGRO P.E.S.




LOGETTES CLICK

Robustes, esthétiques et réglables, les logettes modéles EURO,
TEXANE et US sont montées sur poteaux TREFLE @ 102 mm
speécial, de forme octogonale anti-rotation a sceller ou sur
platine avec goussets emboutis.

LU 9560 mTo-Y1mes
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Le montage CLICK est un principe qui permet un réglage en
hauteur et en largeur.

Les poteaux recoivent deux brides TREFLE CLICK Simple {une
rangée) ou TREFLE CLICK Double {face a face) en 60 x 8 mm, de
forme octogonale pour un bridage parfait sur un poteau
TREFLE, avec supports de lisses carrés 60 x 60 mm formant
I'écran frontal.

EURC LAITIERE CLICK

Les logettes avec embouts CLICK meoncbloc, emboutis, de forte
gpaisseur a chagque extrémité sont "encliguetables” sur |'écran
frontal demeurant réglables en largeur et démontables. Bat
flanc en tube @ 60 mm de forme étudiée pour le confort et la
securité des animaux,

Disponibles en versions: logette EURO Laitiere 1,95 m, logette
EURD Génisse 1,70 m, logette EURD VEAUX 1,45 m (version
avec embout soudé tube @ 49 mm), logette TEXANE 2,08
TEXANE CLICK m, logette US Laitiére 1,95 m et logette US Genisse 1,70 m.

LO 3175 Logette EURO Laitiére 23 kg

 — LO 3176 Logette EURO Génisse 19 kg
LD 3177 Logette EURD Veaux 13 kg

LO 3150 Logette US Laitiere 23 kg

LD 3145 Logette US Génisse 19 kg

LO 3130 Logette TEXANE Laitiére 24 kg

LO 9936 Bride Robust 60/49 1,7 kg

- —— L03185  Genouillére 2,6 kg
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LOGETTES BLS/BLD

EURO BLS

TEXANE BLD

Robustes, esthétiques et réglables, les logettes modeéles EURO,
TEXANE et US sont montées sur poteaux TREFLE @ 102 mm
spécial, de forme octogonale anti-rotation a sceller ou sur
platine avec goussets emboutis.

Montage BLS sans écran:
1 poteau, 2 brides BLS, 1 logette {une rangee = Bride Logette
Simple).

Le montage BLS est un principe économigue qui permet un
réglage uniguement en hauteur du bat-flanc. Les poteaux sont
de forme octogonale TREFLE @ 102 mm, anti-rotation,
spécialerment concu pour le montage des logettes. s recoivent
deux brides BLS. Les brides BLS sont embouties d'une seule
piece de forte épaisseur, 6 mm avec cotes de renfort, de forme
octogonale pour un bridage parfait sur poteau TREFLE.
Réglables en hauteur unigquement,

Montage BLD sans écran:
1 poteau, 2 brides BLD, 2 logettes (face & face = Bride Logette
Double).

Le montage BLD est un principe économigue gui permet un
réglage uniguement en hauteur du bat-flanc. Les poteaux sont
de forme octogonale TREFLE @ 102 mm, anti-rotation,
specialement congus pour le montage des logettes. lls
recoivent deux brides BLD. Les brides BLD Bride Logette Double
pour montage face a face sont embouties d'une seule piéce de
forte épaisseur, & mm avec cotes de renfort, de forme
octogonale pour un bridage parfait sur poteau TREFLE.
Réglables en hauteur uniguement,

LO 3100 EURO Laitiére nue 1,95 m 19 kg
LO 3101 EUROD Génisse nue 1,70 m 15kg
LO 3170 US Laitiére nue 1,95 m 19 kg
LO 3103 TEXAME Laitiére nue 2,08 m 20 kg
LD 9936 Bride Robust 60/49 1,7 kg
LO 3185 Genouillére 2,6 kg

AGRO P.E.S.
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LOGETTES RELAX

Logette nouvelle génération au profil TEXANE, sans poteau,
avec crosse a 'avant pour supporter une barre anti-avanceée, en
plus de la barre garrot, donnant plus de rigidité a l'ensemble.
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La logette RELAX peut étre chevillee directement sur la dalle
béton formant un arrétoir au sol ou sur "support genouillére”
en plat de 100 x 8 mm prépercé a cheviller sur la couche et
formant une genouillére par addition d'une planche de 200 mm
épaisseur 34 mm.

La logette RELAX est réalisé d'une seule piéce en tube
@ 60 mm, longueur 2,08 m, pour une couche de 2,40 m en
simple rangée ou 4,80 m en double rangée face a face. La barre
anti-avancée @ 49 mm est commune en double rangée.

LO 3160 Logette RELAX Laitiére 2,08 m 22 kg
LO 3166 Caoquille 49/60 (simple rangée) 0,9kg
LO 3167 Manchon triple (double rangée) 1,6 kg
LO 3165 Support genouillére 6.2 kg
LO 9936 Bride Robust 1,7 kg
LO 3168 Bride Béton en 60 x 8 (2 piéces) 1,5kg
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ACCESSOIRES LOGETTES JOURDAIN

PASSAGE WESTERN

Trées robuste, fabriqué avec un double cadre en tube
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@ 60,3 mm, largeur intérieur: 900 mm, hauteur du passage:

1,56 m (posé a 500 mm du sol = 2,06 m). Passage anti-retour

concy uniguement pour étre utilisé en entrée de robot de

traite. Ne pas utiliser en séparation. Le portillon anti-retour ne

convient pas pour une utilisation sur un mur (coulair). Il est

uniguement congu pour le passage Western.

BA 2095 Passage Western sans portillon S3kg

BA 2094 Portillon anti-retour passage Western 12 kg

SEPARATION DE LOGETTE
Pour faire des séparations entre deux rangées de logettes.

LO 3194 Adaptateur logette T kg
LO 3199 Portillon extensible 2/3 m 26 kg
LO 3196 Portillon extensible 3/4 m 34 kg
LO 3197 Portillon extensible 4/5 m 42 kg
LO 3198 Portillon extensible 5/6 m 50 kg

SEPARATION DE LOGETTE RELEVABLE

Cette separation est montée entre deux poteaux et peut étre

'!Hmu i _i| I\ Ht'" | M | ii H " “ul

relevé de 72 cm a 300 cm. La distance entre les poteaux est
réglable de 2,30 m 4 3,40 m et de 3,40 m & 4,50 m. Séparation

est constituée d'un cadre métallique avec 2 embouts réglables

- I| Il |“|
o sihe l oL guidés sur 4 roulettes.
LO 3023 Séparation de logette relevable 165 kg
230/340m
LO 3199 Séparation de logette relevable 180 kg
3,40/4,50m

AGRO P.E.S.



Equipements d’ éta-

TAPIS D’ETABLE

WINGFLEX pour vaches laitiéres - KRAIBURG
Surface: le profil a ailes avec coupe biseautée a |'arriére,
Fond: le profil & ailes avec crampons de support et lévres

d'étanchéité,

Epaisseur: Bcm
Largeur (logette): 110, 115, 120, 125, 130 cm
Longueur: 183 cm

WELA LonglLine pour vaches laitiéres - KRAIBURG

Surface: le profil supérieur martelé éprouvé, la pente intégrée
a I'arriére favorise le séchage de la surface.

Fond: le profil stable & lamelles s'adapte a la forme du corps.
Des lévres d'étanchéité a larrigre du tapis diminuent le
salissement de la partie inférieure.

Epaisseur: 4,5cm

Largeur rouleau: 183 cm

Longueur rouleau: 2,50 tot 25 m (per 10 cm)

KKM (droit ou puzzle) pour vaches laitiéres - KRAIBURG
Surface: le profil 2 ailes avec coupe biseautée a 'arriére.

Fond: profil en nid d'abeille avec lévres d'étanchéite,

Epaisseur: 3cm

Tapis droit = Largeur: 110, 115, 120, 125, 130 cm
= Longueur: 170, 183, 200 cm

Tapis puzzle — Largeur: 110, 120,125 cm

= Longueur: 170, 183, 200 cm

KKM Longline pour vaches laitiéres - KRAIBURG
Surface: martelée éprouvée avec coupe biseautée a l'arriére,

Fond: profil en nid d'abeille avec levres d'étancheité.

Epaisseur: 3cm
Largeur; 170, 183 cm
Longueur: 2,50 jusqu’a 32,50 m (par 10 cm)

AGRO P.E.S.



TAPIS D’ETABLE

KIM Longline pour jeune bétail - KRAIBURG

Surface: martelée éprouvée avec coupe biseautée a l'arriére,
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Fond: profil type coussins d'air avec lévres d'étanchéité.

Epaisseur; 2,70 cm
Largeur: 160, 170, 180 cm
Longueur: 2,50 jusqu’a 32,50 m (par 10 cm)

CALMA puzzle pour jeune bétail - KRAIBURG
Surface: martelée éprouvée.
Fond: profil type coussins d'air avec lévres d'étanchéité.

Epaisseur: Icm
Largeur: 115 em
Longueur: 140, 150, 160, 170, 180 cm

KURA P - KRAIBURG
Pour surfaces planes consolidées avec racleur.
Surface: martelée éprouvee.

Fond: profil en crampons coniques.

Epaisseur: 2,40 cm
Largeur: 96 jusgu'a 500 cm (par 2 cm)
Longueur: 125 cm

KURA FLEX - KRAIBURG

Vaoir Kura P,
Epaisseur: 2,40 ¢cm
Largeur: = 2 cotés puzzles: 87,50 jusqu’a 164 cm (par 2 0w 4.5 cm)

—» 3 cotés puzzles: 82, 99, 116, 133, 150, 167 cm
- 4 cotés puzzles: 170 cm
Longueur: 125 ¢m

AGRO P.E.S.



TAPIS D’ETABLE

KEN - KRAIBURG

Pour stabulation entravée.
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Surface: martelée éprouveée.
Fand: profil en crampons conigques.

Epaisseur: 2cm
Largeur: 90 jusgu’a 130 cm (par 10 cm)
Longueur: 130 jusgu'a 350 cm (par 10 ou 15 cm)

ERGOBOARD - KRAIBURG

Elastique, confortable et forme stable et pouvant étre

combinee avec divers systémes de tapis de logettes.

Hauteur: 18,5 cm
Largeur: Scm
Longeur: 115-120 cm

AGRO P.E.S.



TAPIS D’ETABLE

QUIETA (droit ou puzzle) - IDS
surface: martelée éprouvée avec coupe biseautée a l'arriére,
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Fond: plots,

Epaisseur: 30 mm

Tapis droit =» Largeur: 110, 115, 120, 125 cm
= Longueur: 185 cm

Tapis puzzle =» Largeur: 110, 115, 120, 125 cm

= Longueur: 185 cm

QUIETA rouleau - IDS
Surface: martelée éprouvée avec coupe biseautée a l'arriére.

Fond: plots.

Epaisseur: 30 mm

Largeur: 250u30m
Longueur: 145, 175, 180 cm

CLASSIQUE - IDS
Pour stabulation entravée.
Surface: martelée.

Fond: rainurée.

Epaisseur: 17 mm
Largeur: 100, 110, 120,125 cm
Longueur: 165, 175, 185, 200, 220 cm

IDS 20 rouleau

Pour couloir raclé, salle de traite ou aire d'attente.
Surface: martelée.

Fond: plots coniques,

Epaisseur: 20 mm
Largeur: 50 m
Longueur: 150, 160, 180, 200, 220 cm

AGRO P.E.S.
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BARRIERES EX4

Ces barriéres de JOURDAIN s'adaptent facilement & toutes les dimensions grace a leur partie extensible de 1 m en
toute securite. Six modules interchangeables permettent de barrer de 1 3 7 m. Complété par de nombreuses
options. Ajustables par tige a oeil et réhaussables par simple retournement (21 cm).

Chant 1,15 m. Hauteur hors sol 1,65 m. Corps principal tube @ 60 mm. Partie extensible tube @ 49 mm. Entretoises

@ 49 mm ajustées en «gueule de loup», 4 serrages, tige a ceil renforcée @ 22 mm et 3 écrous sur bague acier

traversante soudée tout autour,

ARRIERES

BA 5010
BA 9961
BA 9962
BA 9963
BA 0064

BA 9965

AVANTS
BA 9959

BA 9960
BA 5020
BA 5022
BA 5025
BA 5035
BA 2097
BA 2096

BA 2080

BA 2095

Arriére EX4 de 1/2m 16 kg
Arriére EX4 de 2/3m 32 kg
Arriére EX4 de 3/4m 48 kg
Arrigre EX4 de 4/5m 67 kg
Arriére EX4 de 5/6m 81kg
Arrigre EX4 de 6/7m 103 kg
Avant de porte EX4 23 kg
Avant de panneau EX4 25 kg
Avant de porte EX4 long 2,55 m 35 kg
Avant de panneau EX4 long 2,55 m 36 kg
Avant EX4 pour abreuvair sur buse 26 kg
Avant EX4 pour abreuvoir sur poteau 25 kg
Avant EX4 avec passage veaux 37 kg
Avant EX4 avec passage d’homme 34 kg
Avant EX4 Duo avec portillon incorporé 3B kg
Avant EX4 avec passage Western 53 kg
5 R

2.
—t
)

AGRO P.E.S.



BARRIERES EX5

Ces barrieres de JOURDAIN s'adaptent facilement a toutes les dimensions grace a leur partie extensible de 1 m en
toute sécurité. Six modules interchangeables permettent de barrer de 1 & 7 métres éventuellement avec de
nombreuses options. Ajustables par tige a oeil et réhaussables par simple retournement {21 cm).
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1 Y BA 5011 Arriere EXS de 1/2 m 20,5 kg

BA 9971 Arriere EX5de 2/3 m 38 kg

BA 9972 Arriere EXS de 3/4 m SB kg

BA 9973 Arriére EX5 de 4/5 m 80 kg

BA 9974 Arriére EX5 de 5/6 m 101 kg

BA 9975 Arriére EX5 de 6/7 m 123 kg

BD 0150 Arriere Doublex EX5de 2/3m 35 kg

S [N BD 0250 Arriére Doublex EXS de 3/4 m 50 kg

¢ ‘ ‘_;‘__Liu'll-"-_"-"" RIS BD 0350  Arriére Doublex EX5 de 4/5 m 71kg

I e : !_.

AVANTS

BA 9969 Avant de porte EX5 27 kg

BA 9970 Avant de panneau EX5 30 kg

BA 5021 Avant de porte EXS “long” 2,55 m 44 kg

BA 5023 Avant de panneau EX5 “long” 2,55 m 42 kg

BA 5026 Avant EX5 pour abreuvoir sur buse 30 kg

BA 5036 Avant EXS abreuvaoir sur poteau 29 kg

BA 2098 Avant EX5 avec passage veaux 40 kg

DOUBLEX EX5 BA 2090  Avant EX5 Duo avec portillon 42 kg

BA 5045 Avant EXS Cornadis insémination 55 kg

AGRO P.E.S.




AVANTS AUTOLOCK
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MNouveau systéme d'avant de porte pour les barriéres
EX4 et EXS de JOURDAIN. Ce modéle d'avant de porte
possede 2 verrous encastrés @ 20 mm. L'anti-ouverture
par les animaux est assurée par 2 ressorts inox
maintenant les verrrous en position fermée. Associé 3
sa bride, le systéme Autolock permet, dans les
passages frégquents, une ouverture rapide et une

fermeture en automatique.

Trés pratique en tant que portillon, cet avant de porte
est, toutefois, déconseillé en séparation de lot sur
grande longueur.

BA 5054 Avant AUTOLOCK EX4 30kg
BA 5055 Avant AUTOLOCK EX5 35kg
FE 2153 Bride AUTOLOCK simple S5V @ 102 mm 3 kg
FE2154 Bride AUTOLOCK @ 102 mm double DSV 3,4 kg
FE2196 Bride AUTOLOCK simple S5V @ 140 mm 3,5kg
FE 2197 Bride AUTOLOCK @ 140 mm double DSV 4 kg
FE 2578 Bride AUTOLOCK simple 55V @ 76 mm 2kg
FE 2579 Bride AUTOLOCK @ 76 mm double DSV 24 kg
FE2113 Ferrure AUTOLOCK murale 3 kg
FE 2118 \Verrou adaptable AUTOLOCK avec 2 kg

cavaliers @ 45 mm

FE 2119 Verrou adaptable AUTOLOCK avec 3 kg
contreplaque. Montage avec barreaudage
vertical.

AGRO P.E.S.




AUGES POUR BOVINS

AUGE MODULABLE - JOURDAIN

Les auges a bovins sont réglables en hauteur et en inclinaison.
Fournie compléte avec les pieds. Trés rigide et trés stable,
Facile & déplacer. Elle s'ufilise seule ou devant tous nos
panneaux. En téle d'acier galvanisé épaisseur 20/10° de forme
demi-ronde & pans. Largeur 800 mm, profondeur 400 mm.
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AU 2211 Auge galva JOURDAIN 2,00 m 73kg
AU 2212 Auge galva JOURDAIN 2,50 m Bd kg
AU 2213 Auge galva JOURDAIN 4,00 m 130 kg
AU 2214 Auge galva JOURDAIN 4,50 m 141 kg
Al 2215 Auge galva JOURDAIN 5,00 m 152 kg
Al 2216 Auge galva JOURDAIN 6,00 m 187 kg
AU 9915 Embout seul 13 kg
AU 9916 Chaise intermédiaire 10 kg
AU 9917 Tole d'auge de 2,50 m S8 kg
AU 9918 Tole d’auge de 2,00 m 47 kg

AUGE POLYETHYLENE de 80 cm - ROTOTEC

Les auges monobloc sont solides et fiables, bac en
polyéthyléne alimentaire 100% vierge, traité anti-UV masse.
Résiste au PH acide des ensilages. Rebords intérieurs anti-gaspi
et raidisseurs incorporés, barres anti-chute. Pieds fixes et
renforts en acier galvanisé a chaud et avec bouchon de

vidange.

AAUGE3 Auge polyéthyléene ROTOTEC 3,00 m 36 kg
AAUGE4 Auge polyéthyléne ROTOTEC 4,00 m 50kg
AAUGES Auge polyéthyléne ROTOTEC 5,00 m 62 kg

AGRO P.E.S.



AUGES POUR BOVINS

AUGE - SATENE
Robustes, les auges de 66 et 80 cm de large sont fabriquées en
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tole d'épaisseur 20/10°, et renforcées par des traverses
galvanisées démontables en tube de 60 x 30 mm. Les bords
sont replies en double rabat pour une sécurité accrue et un
confort optimal des animaux. Leurs pieds en tube cintré,
galvanisé et de forte section assurent une parfaite stabilité. lls
sont amovibles et réglables en hauteur. Un soin particulier est
apporté a la finiton de chaque auge avec I'application d'une

peinture polyuréthane haute résistance (non-toxique). Finition

galvanisée également disponible,

APR 6625G  Auge SATENE galva66cm f 2,45 m 70 kg
APR 6630G  Auge SATENE galva66cm [ 2,90 m B0 kg
APR 6640G Auge SATENE galva 66cm [ 3,90 m 100 kg
APR 6650G  Auge SATENE galva 66 cm /4,90 m 125 kg
APR B025G  Auge SATENE galva B0 cm f 2,45 m B0 kg
APR B030G Auge SATENE galva BDem /2,90 m 95 kg
APR B040G  Auge SATENE galva B0 cm / 3,90 m 115 kg
APR B050G  Auge SATENE galva B0 ecm /4,90 m 142 kg

BARRIERE AVEC AUGES BASCULANTES 4 m - SATENE

Six lisses @ 42,4 mm. Hauteur: 1,20 m. Auges en téle 15/10%
capacité 2 x 100 litres.

Facilement remplies depuis I'extérieur de I'enclos.

AGB 4000 Barriére SATENE avec auges basculantes 4m 124 kg

AGRO P.E.S.



AUGES POUR BOVINS EN INOX

AUGE EN INOX
Auges fabriguées en inox magnétique. Longueur au choix
(fabrication sur mesure). Soit sur pieds en tdle pleine soit avec
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des crochets pour suspension aux cornadis, panneaux libres
services, etc.

DBSVI3515  Auge inox MOD. 360
DBSVI4023  Auge inox MOD. 400
DBSVI5S025  Auge inox MOD. 500
DBSVIE334  Auge inox MOD. 630
DBSVIB0O38  Auge inox MOD. 800
DBSEI3720  Auge inox special porte-seau
DBSEGI1PL Porte-seau par piéce

- Supplément pieds

- Supplément bouchon de vidange

AGRO P.E.S.



ETABLES ENTRAVEES

STALLES FRANCAISES GALVANISEES

Stalles robustes et fonctionnelles, en tube @ 49 mm

I
]
‘@
©
(7]
b
[ =
(<))
=
(<))
I&
-
o
LLl

série épaisse, bat-flanc d'extrémité extensible en tube
@ 60 mm galvanisé. Tous les bat-flancs [extrémités,
normaux, courts) ont une bague anti-corrosion a
chague scellement et I'extréemité obstruée. Fixation
des barres frontales par brides avec serrage par vis
permettant une mise en place rapide. Crochet de
suspente des chaines 4 brins sur bat-flanc. Support
abreuvoir  pré-percé  permettant  l'emploi  de
nombreux abreuvoirs avec prise d'eau directe sur le
tube d'alimentation en eau potable. Ecran frontal
composé de 4 lisses en @ 49 mm et 1 lisse en @ 27
mm filetée et manchonnée,

ST 3340  Bat-flanc d’extrémité, extensible 50 kg
1,80/2,60 m

5T 3341  Bat-flanc normal 1,10 m 21 kg

5T 3342  Bat-flanc court 5 kg

TU 9756 Tube @ 49 mm (bouts lisses) 20 kg
barre de & m

TU9727  Tube @ 27 mm (fileté, manchonné) 9 kg
barre de 6 m

5T 9943  Manchon raccordement pour tube 0,5 kg
i? 49 mm

5T 3344  Support abreuvoir pré-percé 4 kg

Grilles d'étable Rigoles pour I'évacuation du purin

AGRO P.E.S.



QUINCALLERIE

m
o

E.
S

)

3

™

S

~*
w

=5
M-
(o
i

Clips a ressort Goupilles simples
2-3-4-5-6mm

Goupilles doubles

Mousquetons de pompier Maillons rapides Manilles

5-6-7-8-9-10-12 mm 6-8-10-12 mm

Fausses mailles Tourillons avec anneaux ronds

Chaines Anneaux d'attache bois Anneaux d'attache percer
3-4-5-6-7-8-9mm 10-12 mm B-10-12mm

AGRO P.E.S.



CORNADIS VEAUX
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CORNADIS VEAUX - JOURDAIN

Le cornadis VEAUX SAFETY est un cornadis de sécurité dérivé
du célébre SAFETY dont il en posséde tous les avantages.
Spécialement adapté aux boxs collectifs pour veaux jusqu'a 6
mois au moins. Cornadis de sécurité, permettant le

dégagement par le bas d'un animal qui se serait effondre.

VE 0400 Cornadis veaux SAFETY 0,75 m / 1 place 13 kg
VE D401 Cornadis veaux SAFETY 2,00 m / 4 places 45 kg
VE 0402 Cornadis veaux SAFETY 2,50 m / 5 places 55 kg
VE 0403 Cornadis veaux SAFETY 3,00 m / 6 places 66 kg
VE 0404 Cornadis veaux SAFETY 4,00 m / 8 places 88 kg
VE 0405 Cornadis veaux SAFETY 5,00 m / 10 places 120 kg

ACCESSOIRES CORNADIS

VE 2404 Auge veaux en PEHD 4 places 15 kg
VE 2405 Auge veaux en PEHD 5 places 18kg
VE 2406 Auge veaux en PEHD 6 places 21 kg
VE 2407 Auge veaux en PEHD 8 places 30 kg
VE 2408 Auge veaux en PEHD 10 places 36 kg
VE 1404 Porte-seaux 4 places 8,5 kg
VE 1405 Porte-seaux S places 10,5 kg
VE 1406 Porte-seaux b places 12,5 kg
VE 1407 Porte-seaux 8 places 17 kg
VE 1408 Porte-seaux 10 places 21 kg
VE 2507 Auge 4 places 17 kg
VE 2508 Auge 5 places 21 kg
VE 2509 Auge b places 25 kg
VE 2510 Auge B places 34 kg
VE 2511 Auge 10 places S0kg

AGRO P.E.S.



CORNADIS VEAUX
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LS 2 VEAUX - JOURDAIN
lls s'adaptent a tous les espaces et peuvent étre raccourcis au
montage. Articulations et fixations renforcées aux extréemités.

LO 3199 Libre-service veaux L52 2/3 m 26 kg
LO 3196 Libre-service veaux L52 3/4 m 34 kg
LD 3197 Libre-service veaux LS2 4/5 m 42 kg
LO 3198 Libre-service veaux L52 5/6 m 50 kg

LS OBLIQUE VEAUX - JOURDAIN

Pour les veaux de toutes races. La forme des barres évite le
gaspillage en leur interdisant le recul brutal. Les animaux
peuvent occuper 2 places sur 3, mais restent semi-entraves.
Longerons en tubes @ 42 mm et barres obliques en @ 27 mm.

VE 2603 Libre-service oblique veaux 3 m / 9 places 27 kg
VE 2604 Libre-service obligue veaux 4 m / 12 places 35kg
VE 2605 Libre-service oblique veaux 5 m / 16 places 50 kg

AGRO P.E.S.



PORTILLONS VEAUX

PORTILLON 4 LISSES VEAUX - JOURDAIN

Portillons extensibles 3 4 lisses horizontales @ 42,4 mm et @ 34
mm. Chant 850 mm. Fixations identiques aux panneaux veaux
par brides sur poteaux Tréfle @ 76 mm a sceller ou sur platine,
ou sur chapes simples,
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PN 4515 Portillon EX4 0,60 f 1,00 m 15kg
PN 4617 Paortillon EX4 1,10 / 1,50 m 19 kg
PN 4618 Portillon EX4 1,60 f 2,50 m 28 kg
PN 9982 Verrou adaptable 2,5 kg

PANNEAUK{PDRTES 5 LISSES VEAUX - JOURDAIN

Barrieres galvanisées extensibles pour herbage ou jeunes
animaux issues directement de la fameuse barriére extensible
JOURDAIN. Elles en conservent tous les avantages: extensibles,
robustes, polyvalentes, légéres, s'adaptent a toutes les
dimensions de 0,60 & 6 m. Quatre modules interchangeables
permettent de barrer de 2 3 6 m. Chant 1,15 m. Deux verrous
anti-retour avec les 3 extrémités en dome. Gond réglable. Tige
aceil @ 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante,
Corps principal en tube @ 42 mm. Partie extensible tube @ 34
mm avec 3 Serrages.

PN 4685 Arriére portillon 5L0,60/ 1,00 m 18 kg
PN 4687 Arriére portillon 501,10 /1,50 m 24 kg
PN 4688 Arriére portillon 5L 1,60/ 3,00m 42 kg
BH 4355 Arriére portillon 5L 3,00/ 4,00m 53 kg
BH 4356 Arriére portillon 5L 4,00 /5,00m 68 kg
BH 4357 Arrigre portillon 5L 5,00/ 6,00 m 80 kg
PN 4680 Avant de panneau 5 L 0,60 m 7 kg
EH 4351 Avant de panneau 5L 1,50 m 18 kg
BH 4350 Avant de porte 5L 1,50 m 18 kg
BH 4352 Avant avec découpe abreuvoir 18 kg
PN 9982 Verrou adaptable 2,5 kg

AGRO P.E.S.



SEPARATIONS VEAUX-CHEVRES
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SEPARATIONS VEAUX - JOURDAIN
Cuvrantes dans les deux sens et démontables instantanément.
Avec 2 béquilles de réglage a une extrémité. Chant 0,80 m,

barreaux @ 27 mm grugés. Entre barreaux 110 mm. Possibilité
de raccourcir a la pose.

VE 2770 Séparation VEAUX de 3 m 30 kg
VE 2772 Séparation VEAUX de 4 m 44 kg
VE 2774 Séparation VEAUX de 5 m 57 kg

SEPARATIONS CHEVRES - JOURDAIN

Démontables instantanément et ouvrantes dans les 2 sens.
Possibilité de raccourcir a la pose. Avec 2 béquilles de réglage &
une seule extrémité. A poser sur chapes ou sur poteaux @ 76
mm & sceller ou sur platine. Chant 1,08 m, barreaux @ 27 mm
gruges, entre barreaux 75 mm.

CC 3970 Séparation CHEVRES de 3 m 43 kg
CCc3972 Séparation CHEVRES de 4 m S8 kg
CC 3974 Séparation CHEVRES de 5 m 76 kg

AGRO P.E.S.
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AUGES ET TREMIES AVEC CROCHETS

AUGETTE - JOURDAIN
Augette d'appoint pour complément alimentaire. Bordures a

I
]
‘@
©
(7]
]
[ =
(<))
=
(<))
.&
-
o
LLl

double contre-plis intérieur, anti-coupure. Positionnée en
pente pour un meilleur acceés des animaux et I'écoulement des
granules. Demontable par broches et rehaussable grace a ses
supports,  S'adapte  sur  barriéres  EX4  ou  EX5,
Trés robuste, réalisé en tole forte épaisseur 20/10°,

VE 3000 Augette JOURDAIN en kit 1,50 m 25 kg

AUGETTE - SATENE
Fabrigué en acier 20/10°galvanisé, bords en double rabat.
Avec pattes de fixation en 40 x 8 mm, longueur 56 cm avec vis

de blocage. Fabrication trés robuste, bac soudeé en une piéce.

ASB 1200 Augette SATENE soudée 1,20 m 19 kg
ASB 2500 Augette SATENE soudée 2,50 m 35kg

TREMIE - SATENE
Tremie soudée fabriguée en tole épaisseur 20/10% avec

longues soudures. Montage sécurisé: 4 pattes avec wvis

d’accroche. Trés robuste avec bords en double rabat intérieur

pour moins de gaspillage et plus de confort.

Dimensions: JSBE 12080 L 1,20 % 10,36 xh 0,50 m (801
JSE24170L 2,40 % 10,36 x h 0,50 m (1701)
JSBO001G L 2,00% 10,60 xh 1,00 m (3801)

ISB 12080 Tremie SATENE soudée 1,20 m 40 kg
I5B 24170 Tremie SATENE soudée 2,40 m 86 kg
ISB 9001G Tremie SATENE soudée 2,00 m 108 kg

TREMIE - JOURDAIN

MNourrisseur d'appoint pour complément alimentaire. Auge
avec contre-plis intérieur, coins de protection de toit,
Protection de cou, aucun angle vif. Réserve de 190 |. Trappe de
réglage de deébit ou fermeture totale. Toit ouvrant dans les
deux sens. Longueur 1,20 m, largeur 0,47 m, hauteur 0,66 m.
Trés robuste, réalisé en tole forte épaisseur 20,107,

NO 9700 Tremie JOURDAIN en kit 1,20 m 65 kg

AGRO P.E.S.



AUGES POUR VEAUX

AUGETTE POLYETHYLENE - PAXTON

Augettes légeres, robustes et trés faciles a nettoyer. Idéal pour
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donner du lait aux veaux ou pour retirer de I'enclos quand elles
sont vides. Les modéles LF3 et LFS sont divisés en
compartiments (respectivement 2 et 3) afin de donner une

meilleure robustesse. les contenances pour les différents

modeles sont respectivement 15 I, 33 |, 46 | et
801

LF1 Augette PAXTON 100x 29 x 13 cm

LF2 Augette PAXTON 200x 29 x 13 cm

LF3 Augette PAXTON 300x 29 x 13 cm

LF5 Augette PAXTON 200x 46 x 23 cm

AUGETTE MURALE - IAE

Petite augette galvanisée a fixer contre un mur. ldéal pour
nourrir les veaux dans leurs enclos. Bords en double rabat ce
qui évite le gaspillage et ne blesse pas les animaux. Largeur
30,5 cm. Profondeur 15 cm. Finition galva.

FO30 207003 Auge murale IAE 91 cm
FO30 2070 04 Auge murale IAE 122 cm

FO30 2070 05 Auge murale IAE 152 cm
F030 207006  Auge murale IAE 183 cm

FO30 2070 07 Auge murale IAE 213 cm

FO30 207008  Auge murale IAE 244 cm

Q=

Bac PVC mod. 145 Bac PVC mod. 1504 Bac PVC mod. 1000
12 litres / 45 x 29 cm 26 litres / 77 x 26 cm 50 litres / 123,5 x 35 ¢cm

AGRO P.E.S.




RATELIERS POUR VEAUX

RATELIER MURAL - JOURDAIN

Ratelier monobloc galvanise réserve au gros bovins et aux petit
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bétail (veaux, moutons, chévres). Anti-gaspillage, 70 mm
intérieur barreaux. Fixation soit directe au mur, soit a

suspendre  seul ou dos a dos sur  séparation.
Longueur 1,92 m.

RA 0701 Ritelier mural JOURDAIN Type 175 23 kg

RATELIER GRILLAGE SUR BARRIERS - JOURDAIN
S'accroche sur barrieéres. Trés robuste. Embase cintrée. Grande
capacité. Disponible en éléments de 0,95 et 1,87 m, pouvant

s'assembler par boulonnage a souhait.

RA 0610 Elément barreaudé de 0,92 m 11 kg
RA 0620 Elément barreaudé de 1,84 m 22 kg
RA 0630 Elément grillagé de 0,92 m 7.5 kg
RA 0640 Elément grillagé de 1,84 m 11 kg
RA 0600 Embout de ratelier grillagé 6 kg

RATELIER DOUBLIER - JOURDAIN
Ratelier double face avec auge anti-gaspillage. Destine au petit
bétail (veaux, moutans, chévres). Démontable, Longueur 2,60
m, largeur 0,75 m, hauteur 1,22 m. Ossature tubulaire et auge
galvanisées. Robuste et rationnel.

En option: toit en tdle ondulée, longueur 3 m.

RA 1008 Ratelier doublier avec auge 90 kg
RA 1010 Toit pour ratelier doublier 44 kg

RATELIER MONOBLOC CAGE A VEAUX - JOURDAIN
Se pose a cheval sur la séparation {1 pour 2 cases), sur une
barriére ou sur un panneau jusqu'a 45 mm de large.

RA 0720  Rételier monobloc cage 4 veaux 11 kg

AGRO P.E.S.




RATELIERS POUR VEAUX

RATELIER AVEC TREILLIS ET CROCHETS - |AE

Ratelier monobloc avec treillis 7,5 x 7,5 cm. Avec crochets pour
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pendre & une barriére jusqu'a @ 6 cm. Les embouts de ce
modéle sont en tale pleine.

F035200903  Ratelier treillis/crochets IAE 0,61 m -
F035 200904  Ratelier treillis/crochets 1AE 0,91 m -
F035 200901  Ratelier treillis/crochets IAE 1,25 m -
FA35200902 Ratelier treillis/crochets 1AE 1,85 m -

RATELIER AVEC CROCHETS - SATENE

Ratelier & accrocher sur une barrigre. Pattes avec wvis
d’accroche démontables. Flancs et fond télés 15/10°, tubes
@ 33,7 et 26,9 mm. Espacement grille de 80 mm et grillage
maille carrée de 50 mm,

RSE 1250 Ratelier monobloc SATENE 1,20 m 32kg

RSE 2150 Ratelier monobloc SATENE 2,00 m 41 kg

AGRO P.E.S.




ABREUVOIRS

Equipements d’ éta-

Catalogue La Buvette disponible

MOD. F11 MOD. 54

MOD. F30 MOD. F130

MOD. LACIO MOD. LACS5 MOD. A-315

MOD. A-334 MOD. A-352 MOD. A-367

AGRO P.E.S.



ABREUVOIRS
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Catalogue Suevia disponible

MOD. 13 R MOD. 25 R

MOD. IDEAL MOD. 12 P MOD. 18P

MOD. 130 P

MOD. 350 MOD. 375 PROTECTION METALLIQUE

AGRO P.E.S.



ABREUVOIRS GRAND-DEBIT

Catalogue La Buvette disponible
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STALL 3000 EL POLYSTALL TWIN BIGLAC 25 R
CLEANO-BAC MULTI 220 5

MULTI-TWIN

GRAND DEBIT 150 LB 230

AGRO P.E.S.



ABREUVOIRS GRAND-DEBIT

Catalogue Suevia disponible

MOD. 500 MOD. 520 rMOD, 600

MOD. 620 MOD, WT30 Bacs isothermes

Basculants classiques Abreuvoirs vidanges Basculants Cuve Plate

————

MOD. WT80 MQD. 6520 MOD. 5900

AGRO P.E.S.
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ABREUVOIRS ANTIGELS
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Catalogue La Buvette disponible

F130EL

BIGSTAL 2 BUSE ISOLEE EN PE BIGCHO 2

MUTLI 220 EL I50BAC TRANSFORMATORS

CALORIY THERMOLAC 75B THERMOLAC 40 GV

AGRO P.E.S.




ABREUVOIRS ANTIGELS

Catalogue Suevia disponible

MOD. 41 A BUSE ISOLEE EN PE MOD. 43 A

MOD, 46 RECHAUFFEUR/CIRCULATEUR MOD. 860
O'EAU

TAPE D"ALUMINIUM TRANSFORMATEURS
CABLE CHAUFFANT 230 V

MOD. 340-H MOD. 630 CABLE CHAUFFANT
AUTOREGULANT 230 V

AGRO P.E.S.
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PIECES DE RECHANGE ABREUVOIRS
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Mous avons les pieces les
plus courantes de ces
margues d'abreuvoirs

en stock.

. LA BUVETTE

* SUEVIA

. IPSA

* BROUWERS

+ ALLWEILER

* KERBL

+ MAREC
* RICO

+ LISTER

AGRO P.E.S.



Des veaux bien soignés deviennent des bovins a haut rendement.

Un bon poids ou une production de lait élevée a 2 ans est la conséquence directe d'un élevage
optimalisé, que ce soit pour le bétail viandeux ou le bétail laitier. En d'autres mots, il est utile de bien
soigner les veaux et le jeune bétail, parce que cela permet d'améliorer les résultats de I'entreprise. Des
veaux qui présentent des problémes de santé, comme la diarrhée ou des problémes pulmonaires, ont
un retard de croissance impossible a rattraper et restent des cas a problémes. AGRO PE.S. peut fournir
tout ce qu'il y a de meilleur pour élever les veaux et le jeune bétail: tant des produits d’hygiéne et des
remedes pour un vélage sans probléme, que des matériaux pour soigner et nourrir les jeunes bétes a
I'étable ou en prairie.



ASSISTANCE A LA NAISSANCE

Casaques de vélage/protection:

1. Veste de vélage en polyéthyléne & manche longue. Non stérilisée, Longueur: 1,35 m.
Vendu par pack de 24 piéces.

2. Veste de vélage en polyester a manche longue et trois grandes poches. Non stérilisée,
Longueur: 1,35 m.

Gants d'insémination 95 cm:
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Sensigan: Gants en polyéthyléne {28 microns). Excellente sensibilite tactile.

Explogan: Gants en polyethyléne (30 microns). Excellent compromis résistance et
sensitivité.

Ecogan: Gants en polyéthyléne (25 microns).

Lubrifiants:

Lubrifiant & mettre sur les gants, lors des vélages, inséminations ou autres manipulations.
Contenu: 1-51

Bandage de prolapsus:

Bandage en cuir/nylon qui permet de maintenir I'uterin en place en cas de prolapsus
chez une vache. Qutil simple et trés efficace.

Pompe de réanimation:

Aspiration des glaires et aide respiratoire en cas de vélage difficile. Stimulation de la
circulation lors de vélages compliques.

Thermométres digitals et numérique:

Mesure rapide en 10 secondes (rectal) ou 17 secondes (oral).

Pince ombillicale

Couverture pour veaux:

Renforce les défenses immunitaires lors des problémes de diarrhées et autres affections
néonatales. Evite le stress de température du veau nouveau-né. Lavable en machine &
30°C.

AGRO P.E.S.



ASSISTANCE A LA NAISSANCE

Couverture pour vaches:
Couverture bien ajustée pour vaches malades et immobilisées ou pour protéger les
animaux lors d'expositions. Lavable,

Armatures et lampes chauffantes:

Trés bonne diffusion de chaleur.

Modeéle normale: disponible en 150 et 250 W.
Modéle PAR: disponible en 100 et 175 W,

Armature livré avec S m de cable, avec ou sans interrupteur.
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Sondes trayeuses et pansements trayons:

Gamme compléte disponible.

Véleuse vaches laitiéres:

Véleuse en acier inoxydable, conception robuste avec traction vers |e bas, vers e haut et
vers I'arriére, Débrayage rapide en cas de complications.

Livrable en modele laitiers et viandeux.

Avec poignée de 1,80 m.

AGRO P.E.S.
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CAGES A CESARIENNE

CAGE A CESARIENNE DBS AVANT EX5 AVEC CORNADIS D'INSEMINATION

Cette cage est composée d'un cornadis de sécurite, Cette partie avant qui s'emboite dans une partie
d'un plancher avec roue et d'une barriére fixe. Les arriere EX5 comporte un cornadis d'insémination
différents éléments sont disponibles séparément, intégré. La partie avant posséde les directions droite
par exemple pour une installation le long d'un mur. et gauche pour supporter une barriére césarienne

permettant toute disposition.

1. CORNADIS D'INSEMINATION

Cornadis manuel renforcé, a encolure réglable, pour bloguer I'animal en toute sécurité, Monté entre deux poteaux
il peut supporter une barriére césarienne et ainsi créer un bloc d'insémination ou de césarienne.

2. BARRIERE CESARIENNE

Avec un portillon ouvrant en haut pour intervention, et un portillon télé ouvrant en bas pour la tétée des veaux.
Trés robuste et fonctionnelle, sans aucun angle vif, elle se fixe sur le cornadis d'insémination,

AGRO P.E.S.




NICHES INDIVIDUELLES

CALF-O-TEL SMALL / COMFORT

Miche équipée d’'un seuil, d'un parc et d’'un porte-seau. Cette
niche convient @ merveille pour I'élevage en plein air de jeunes
veaux dgeés de trois semaines maximum. Elle se distingue par
son matériau robuste et durable et son parc unique et brevete.
Fabriqué en polyester.

La niche CALF-O-TEL COMFORT est idéale pour I"élevage du
veau, particulierement dans les dix premiéres semaines de son
existence. Cette niche étant plus profonde que le modeéle CALF-
O-TEL SMALL, le veau pourra s'installer plus en arriére dans la
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niche et sera donc mieux protége. Par ailleurs, la hauteur de la

niche présente l'avantage que vous pouvez y entrer plus
facilernent. CALF-O-TEL COMFORT est donc le meilleur choix
garanti, et pour le veaux, et pour |'utilisateur. Fabriqué en
polyester.

CALF-O-TEL SMALL:

Niche: L150x1120xh 125 cm
Parc: L150x1120xh95cm

CALF-O-TEL COMFORT:
Miche: L200x 1120x h 140 cm
Parc: L150x1120xh95cm

Miche a veaux CALF-O-TEL SMALL

030050 CALF-O-TEL SMALL Compléte

030075 CALF-O-TEL SMALL Niche simple
+250340  CALF-O-TEL SMALL Niche avec cornadis
Miche a veaux CALF-O-TEL COMFORT

050050 CALF-O-TEL COMFORT Compléte

050075 CALF-O-TEL COMFORT Niche simple
4250340  CALF-O-TEL COMFORT Niche avec cornadis

AGRO P.E.S.



NICHES COLLECTIVES

CALF-O-TEL XL-5 places
Niche équipée d'un seuil, d'un parc, de 5 porte-seaux et
d'orifices de levage, Fabriqué en polyester, Pourvu de maniére

standard d'orifices de levage pour déplacer facilement la niche

x

g collective. Possibilité d'enfermer les veaux dans |la niche grace
g au cornadis amovible du parc. Accés facile a la niche par la
o petite porte sur la grille latérale.

3 Niche: L260x 1225 x h 180 cm

g‘ Parc: L225%1225% h 105 cm

>

-

L

CALF-O-TEL XL-10 places

Niche équipée d'un seuil, d'un parc, de 10 porte-seaux et
d’orifices de levage. Fabriqué en polyester. Pourvu de maniére
standard d'orifices de levage, pour pouvoir facilement déplacer
la niche collective. Accés facile a la niche par la petite porte sur
la grille latérale,

Niche: L245x 1450 x h 200 cm

Parc: L2590 x 1 450 % h 105 cm

Niche collective CALF-O-TEL XL-5
150050 CALF-O-TEL XL-5 Compléte

150075 CALF-O-TEL XL-5 Niche simple
250345 CALF-O-TEL XL-5 Cornadis seul

Niche collective CALF-O-TEL XL-10
170050 CALF-O-TEL XL-10 Compléte

170075 CALF-O-TEL XL-10 Niche simple

AGRO P.E.S.



NICHE A VEAU SIMPLE MOBILE
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MNouveauté dans la gamme CalfOTel: la niche a veau simple mobile, un nouveau systéme innovant pour I'élevage.

Une trappe de ventilation réglable permet d’obtenir des conditions optimales pour I'élevage des veaux. Le choix du
matériaux, le concept et la structure garantissent un travail rapide, confortable en simple, le bien-étre et la

croissance des veaux avec des colts d'exploitation peu élevés,

Quelgues points forts:

- Un microclimat idéal, avec une ventilation suffisante et sans contrainte, pour une banne protection des veaux
- La trappe de ventilation permet de régler un microclimat, pour un air ambiant parfait

- Un nettoyage plus facile grace a la couche intérieure lisse

- Le fourrage et la paille restent propres et secs

- Déplacement mécanigue de guatre niches en une seule fois

- Celui qui s’occupe des veaux reste au sec

- Structure compacte pour un gain d'espace

- Dimensions extérieures: 390 x 205 x 185 cm

- Dimensions intérieures par veau: 90 x 140 cm

AGRO P.E.S.



CAGES AVEAUX OPENTOP

OPEN TOP STANDARD

Ce systéme d'élevage dispose d'un toit remarquable ouvrant,
permettant son placement soit a l'intérieur d’une grange soit a
I'extérieur sous toit, On I'a doté de deux roues, fixées a 'avant

de la cage. Fagade porte-seau et un support de seau.
Miche: L150x1100xh 115 cm

x
S
S
@
>
v
i
©
@
=)
.
>
o
o

OPEN TOP SUR CHASSIS AVEC CAILLEBOTIS

Ce systéeme d'élevage dispose aussi d'un toit remarguable
ouvrant, permettant son placement soit a l'intérieur d'une
grange soit a I'extérieur sous toit. La cage est équipée d'un
chdssis en acier avec un caillebotis en modéle simple, double
ou triple, et elle est dotée de roulettes pivotantes.

Niche simple: L157 x 1106 x h 165 cm

Niche double: L157x 1212 xh 165 cm

Miche triple: L157 x 1308 x h 165 cm

Cage a veaux CALF-O-TEL OPEN TOP

070100 OPEN TOP

Cage a veaux CALF-O-TEL OPEN TOP MOBILE MONOD
070300 OPEN TOP MOBILE MONOD

Cage a veaux CALF-O-TEL OPEN TOP MOBILE DUO
070305 OPEN TOP MOBILE DUO

Cage a veaux CALF-O-TEL OPEN TOP MOBILE TRIO

070310 OPEN TOP MOBILE TRIO

AGRO P.E.S.




CALF-O-TEL ACCESSOIRES

MultiLock:

Systeme de suspension spécialerment congu pour
mantenir les accessoires, pour ne pas gu'ils tombent.
A utiliser en combinaison avec e.a. des seaux tétines
et Combifeeder. Flacer sur fagade porte seaw Small f
Camfort.

Seau d tétine:
Lin solide seau tétine en plastigue d'une capacité
de 9 litres. Soupape et tétine incluses.

Bassin:

Convient pour mettre I'aliment, le lait et 'eau. En
raison du fond bien formé du seau de 5 litres, les
veaux peuvvent wider le récipient jusqu’a la
derniére goutte ; disponible en modéle de 5 litres
et de & litres.

Ratelier Small / Comfort:

Ratelier solide, palvamisé, simple & monter &
I'intériewr de la niche a veaux Small ou Comfort,
Dimensions: 38 x 35 x 12cm{lxpxh)

Support de seau tétine escamotable:

Support de seau tétinge galvamisé da monter 3
Iavant de la niche sur le cornadis {fagade XL-5 en
XL-10). Le systéme est escamotable et permet
d'accrocher 5 seaux.

Dimensions: 1553 x 29 x 42 cm (lx pxh)

Auge en acier inoxydable:

Auge trés solide en acier inoxydable, spécialement
congue pour éviter gue les aliments concentrés nae
s'humidifient. Fixer sur les cotés des barriéres XL-5
ou XL-10.

Dimensions: 125x29x 75cm (lxpx h)

ABRD

P.E.S.

Combifeeder:

Pour permettre de servir du foin et des granulés en
toute simplicité. En bas se trouve le bac pour les
granulés et le ratelier est placé en haut. Fournit
une protection contre la pluie. Facile a utiliser et a
remplir grace au bassin amovible. Corwient aux
niches Small et Comfort,

Porte seau:

Support robuste, galvanisé pour bassin et seau a
tétine,  Peut facilement étre fixé sur la fagade
avant de la niche. Congu pour les systémes
CalfOTel Small f Comfort et Open Top.

Dolly:

Larsgue la niche CalfOtel est retournée sur son
parc, il est trés simple d'utiliser le CalfOtel delly, en
le placant sows I"avant de celui ¢i afin de manipuler
et déplacer 'ensemble. Composé entiérement en
acier galvanisé et posséde 2 roues massives,

Ratelier XL-5 / XL-10

Ratelier solide, pgalvamisé, simple a monter a
Iintérieur de la niche pour veau, Dimensions du
ratelier d'une niche collective XL-5 ouw XL-10.
Dimensions: 118x 39x 27 cm {lx px h)

Auge avec dispositif pour seau:

Auge en plastigue fait de polyéthyléne de haute
qualite, gui permet de servir 3 la fois du lait ou
aliments consistants. Grace a sa forme, les seaux
ne bougent pas et "auge reste propre avec les
aliments consistants. Comvient au XL-5 ou XL-10.
Supparts de fixation inclus. Fixer sur la facade
avant de la niche.

Dimensiens: 190 x 37 x 25 cm (lx p x h)
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CAGES AVEAUX EASY CLEAN

: Nouwvelle genération de cages a wveaux avec des panneaux

F,___ - & latéraux fabriqués en PEHD & paroi double. Le caillebotis

M P s [ B 3 “Up&Clean”, également en PEHD, est léger, antidérapant et
R : :

1 remontable. Dans la position inclinée, le caillebotis est
' verouillé pour un nettoyage plus facile sans obstacle au sol. La
hauteur de 15 cm facilite I'accés au veau. La facade galva a 2
places de cornadis, monté dans un cadre. Ce panneau est
également pourvu de deux porte-seaux rabattables de 28,5 cm

de diamétre et un support pour fixer un seau a tétine.

Ces cages sont faciles a monter grace aux tiges.
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La cage EASY CLEAN est ideale pour les veaux jusqu’a 2 mois.

Les parois latéreaux peuvent étre fournis en galva mais le
caillebotis ne s'adapte pas sur la paroi métalligue!

VE 2531 Paroi latéral en PEHD 13 kg
VE 2532 Facade case a veau 34 kg
VE 2535 Caillebotis “Up & Clean” en PEHD 22 kg
VE 2533 Portillon arriére de case a veau 16 kg
VE 2537 Broche paroi pour case 3 veau (I'unité) 1kg
VE 2539 Fixation murale 1kg
PKVE 45 Pack de 4 seaux de 12 litres 2,2 kg
PKVE 90 Pack de 5 seaux a tétine 3,6 kg
RA 0720 Ratelier pour case a veau 11 kg
VE 2530 Paroi latérale tolée pour case & veau 23 kg

AGRO P.E.S.




ADMINISTRATION DE LAIT

MACHINE A TRAIRE MOBILE NATIONAL

Existe avec 1 griffe/l pot ou 2 griffes/2 pots.
Moteur monophase 220V 5,5 A. Pompe a vide avec 4
palettes graphite, 185 I/min. & -50 kPa. Réservoir a
vide/chassis de 17 | en acier galvanisé a chaud. Pot &
lait transparent gradué de 30 | Pulsateur

pneumatique 60/40. Traite simultanée ou alternée.

Toutes pieces NATIOMNAL

Pese Colostrum

CHAUFFE-LAITE 2008 T
Modéle
automatique jusqu’a 39 °C.
Electrique: 230 Volt, 2300 Watt
Longueur: ca. 860 mm
Diamétre: ca. 150 mm

Poids: ca. 3,70 kg
Impermeable: IPX 7

basique avec anneau & thermostat

Thermomeétres a lait/Fouet

Pelles & aliments ALU
rondes 0,9-1,6-2,5kg
ouplates0,9-1,5-2-25kg
ou poignée courbé 1,25 - 2 kg

Pelles & aliments PVC
1-1,5-2-2,5kg

Pesons analogues
10-25-50-100- 250 kg

AGRO P.E.S.
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ADMINISTRATION DE LAIT
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q>, Sondes veaux Big Drencher SHOOF Tetines flottantes
i CALF DRENCHER/ SPEEDY COFFIA/GEWA/EURD

Biberons GEWA Biberons COX 2,5 | Biberons SPEEDY
1-2-31 EURC 2-31 2,5-41
Seaux a tetine GEWA Seaux a tetine galva MILK TRAIN

rond/plat plat/plat avec crochets

Tetines/loints/Fixations Mesures plastiques Cruches 3 lait émail 2 - 5 |

1-2-3-51 plastiques 5-10-20- 401

AGRO P.E.S.



TREMIES POUR VEAUX

MNOURRISSEUR SELECTIF

Congus sur les mémes bases ces deux nourrisseurs se
distinguent par: une auge-réserve étanche dimensionnée dont
la forme permet aussi l'alimentation d'une béte adulte
encornée; une trappe de débit réglable suivant la
granulomeétrie des aliments et condamnable; un toit-auvent en
tole forte épaisseur embouti et basculant pour le remplissage;
deux pieds renforcés et réglables en tube de 60 mm; un
attelage 3 points arriére (barre a trous) pour transport a vide et
enclos relevé; un enclos selectif trés efficace, robuste,
relevable avec des passages a veaux réglables; une finition sans
egale, ensemble inusable, sans aucun angle vif; livrés colisé
individuellement en kit facile 3 monter.
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Nourrisseur sélectif 2 m Colisé:

Réserve de 950 |, auge longueur 2 m,

Enclos 2,10 x 1,90 m, hauteur 1,37 m avec 4 passages a veaux
réglables (2 en facade, 2 en angle).

Mourrisseur sélectif 3 m Colisé:

Réserve de 1.350 |, auge longueur 2,80 m dimensionnée pour
I'approvisionnement par godet de 2,50 m: évite la perte au
remplissage.

Enclos 3 x 1,90 m, hauteur 1,37 m avec 5 passages a veaux
réglables (3 en fagade, 2 en angle). Trois points arriére renforcé
en carré de 70 mm. Ce nourrisseur est hors gabarit pour
transport sur la route.

NO 7000 Nourrisseur Colisé sélectif 2 m 333 kg
NO 7010 Nourrisseur Colisé gros bovins 2 m 251 kg
NO 7020 Enclos Colisé seul 2 m 82 kg
NO 8000 MNourrisseur Colisé sélectif 3 m 456 kg
NO 8010 Mourrisseur Colisé gros bovins 3 m 362 kg
NO 8020 Enclos Colisé seul 3 m 94 kg

AGRO P.E.S.
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IB5 25052

JBS 25123

1B 30147

IB5 30236

JBD 9225

TREMIES POUR VEAUX

Un nourrisseur pour chaque troupeau!
Avec des trémies soudées de 2 34 m et de 450 a 5.870 | a débit réglable, ces
nourrisseurs sont congus pour préserver au maximum |‘aliment des
intempéries tout en répondant aux besoins des bovins, quel gue soit leur
nombre,
- tremie soudée anti-résidus pour une meilleure protection contre la
pluie
- déhit réglable par trappes galva pour un réglage facile et rapide de la
distribution d’aliment
- relevage du toit assiste par un vérin a gaz (|B525123, 30147 et 30236
- attelage 3 points semi-automatigue
- parc a veaux galvanisé a passages réglables
- COrps en acier, épaisseur: 2 mm
- béquille de toit (JBS20045 et 25052)
- nourrisseurs livrés prémontés
- finition Polyuréthane acrylique sans plomb

IB5 25052 Trémie SATENE largeur 2,50 m capacité 5251 275 kg
Dim. ParcL2,65x | 2,50 x h 1,40 m (5,25 m?)

IB5 25123 Trémie SATENE largeur 2,50 m capacité 1.230| 403 kg
Dim. ParcL3,00x12,50% h 1,40 m (5,25 m?)

IBS 30147 Trémie SATENE largeur 3,00 m capacité 1.4701 411 kg
Dim. Parc L 3,00 x | 3,00 x h 1,40 m (6,45 m?)

IBS 30236 Trémie SATENE largeur 3,00 m capacité 2.3601 445 kg
Dim. Parc L 3,00 x | 3,00% h 2,00 m (6,45 m?)

JBD 9225 Trémie SATENE Double 440 kg
Largeur 2,50 m capacité 1.0551

JAB 25000 Auvent peint pour JBS 25052 16 kg
Dim.L2,30x 10,20 x h 0,60 m

1Ay 25300 Abri a veaux galvanisé pour JBS 25052 et 25123 186 kg
Dim.L3,00x12,45xh 1,20 m

AGRO P.E.S.



TREMIES POUR MELANGES A FIBRES

JBSF 3030: spécial Fibres pour piture et engraissement!

Mouveaute exclusive SATEMNE, ce nourrisseur distribue tous types de
melanges fibreux secs. La trémie soudée de 3,30 m? contient environ

1.100 kg de fibres (selon composition).

- trémie soudée en acier 20/10° pour une protection optimale contre la
pluie

- capacité de 3,30 m? [environ 1,100 kg) de mélange pour une
autonomie de 12 jours pour un lot de 30 bovins

- acces remplissage sur toute la largeur, facilement accessible au godet,
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big-bag ou mélangeuse

- capot anti-projection gui évite le gaspillage lors du remplissage

- grille ratelier & espacement 155 mm adapté aux mélanges fibreux secs

- socle galvanisé avec fourreaux de transport pour un déplacement sur
fourches ou au chargeur téléscopique

- finition Polyuréthane acrylique sans plomb qui donne une haute

résistance au léchage et aux intempéries

IBSF 3030 Nourrisseur fibres largeur 3,00 m capacité 3.3301 690 kg
Dim. Parc: L 3,20 x 1 3,00 x h 2,00 m (5,45 m?)

JIBSF3030C Nourrisseur fibres sans parc 655 kg
Dim. Parc: L3,00%x12,00xh 1,20 m

AGRO P.E.S.
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MATERIEL D’'ECORNAGE

CAGE A ECORNER IAE

Porte avant ouvrante avec support de téte intégré et
réglable en bois dur. Les cotés s’'ouvrent pour un acces
optimal. Avec barre de poussée a verouillage progressif,
La sous-ventriere sous forme de sangle empéche
I"'enfandrement  d'un Roues et
disponibles en option.

L1,19x10,48xh1,20m

veau, poignées

Dim. extérieures:

CAGE A ECORNER SATENE

Pour veaux de 2 3 6 semaines avec treuil de poussee
anti-recul, sous-ventriére mecanigue, encelure reglable
(tube cintré), goulotte [(avec sangle) spécialement
adaptée au mufle du veau, béqguille, tablette repose
outils avec dimensions et brancards pliables. Porte
avant ouvrante a 180°, plancher a relief.
L140x10,70xh1,20m
L1,35x1035xh0,B80m

Dim. extérieures:

Dim. intérieures:

Ecorneur électrigue LISTER:

Longueur: 30 cm

Modéle 230V

Longueur: 30 cm

Ecorneur égquipé d’un embout standard de @ 17,5 mm. Des embouts de repla-
cement de @ 8 et @ 13 mm sont disponibles. Aussi disponible avec transfo.
Modéle 230 V: livré avec embout de 17,5 mm.

Modeéle 24 V avec transfo: livré avec embout de 17,5 mm.

Ecorneur électriqgue EUROFARM:
Ecorneur & haute concentration qui réserve la chaleur (la résistance se trouve
dans I'embout). Ergonomigue du fait de son faible poids. Support en inox.

AGRO P.E.S.



MATERIEL D'ECORNAGE

Ecorneur Steribud:

Congu pour écorner rapidement et efficacement, |'on peut ecorner
approximativement 100 veaux avec une batterie pleine. Peut-étre utilisé par
temps froid. Le Steribud est facile & manipuler, Appuyer sur un bouton et la
partie céramigque chauffe instantanée a 650°C. Ensuite placer le sur les cornes

non développé du veau, tourner I'appareil et c'est terming,

Ecorneur GasBuddex:
Outil de premiére qualité grice a son temps de chauffe rapide et a sa
température maximale élevée de 650 “C. Une opération d'écornage de 10
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secondes max. Livre au complet avec 2 cartouches, gicleur de rechange et

outillage. Longueur: 31 cm

Pince a écorner BARNES:

Pince pour écorner d'une maniére rapide et efficace.

Pince a écorner GUILLOTINE:

Grande pince pour un écornage facile des bétes adultes.

Machine d’écornage HITACHI:
Pour écorner les bovins.
Puissance: 2300 W

AGRO P.E.S.
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NUTRITION - SANTE ANIMALE

Toute la gamme Nutrilor disponible

Gamme semoules Gamme granulés

SEMOULOR / PROFITOR MUTRILOR
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Spécialités digtétiques Bassin a lécher Poudres de lait
veaux / moutons

Conservateurs

Asséchants Répulsifs insectes Amandements calcigues

AGRO P.E.S.



NUTRITION - SANTE ANIMALE

Pectilor:

Produit anti-diarrhée en poudre a base de pectines {agrumes), électrolytes, glucose,
graisses et protéines,

Conditionnement: seau de 3 kg

Dose: 50 g/ 11 deau

Mode d’'emploi: 2 | f veau, 2 x par jour

Biopect:

Biopect est un agent anti-diarrhée 3 action rapide qui contient en plus des électrolytes
des pectines speciales et de glucose qui protégent la paroi intestinale.

Les pectines forment une couche protectrice a l'intérieur de l'intestin de sorte que les
bacteries qui provoguent la diarrhée ne peuvent pas s’y coller.

Conditionnement: seau de 2,5 kg

Dose: 1 g/ 1 kg de poids vif

Mode d'empleoi: 2 x par jour

Hydrafeed:

supplément alimentaire digtétique effervescent qui assure la stabilité des électrolytes et
de l'éguilibre de l'eau dans le but de faciliter la  digestion.
Conditionnement: 16 x 100 g (sachets)

Dose: 100 g/ 2 | d'eau

Mode d'emploi: 2 | f veau, 2 x par jour

n
o.
=]
Q.
(]
w
(op
m>
~*
1]
w

Holpect:

Agent anti-diarrhéigue soluble & base de pectines, d'électrolytes et d' énergie. Holpect
confient des ingrédients pour la protection intestinale qui calment l'intestin et donc
influencent favorablement la vitesse de la guérison.

Conditionnement: seau de 2,5 0u 5 kg

Dose: 1 g/ 1 kg de poids vif [diarrhée), 0,5 g/ 1 kg de poids vif {préventif) dans 2 |

Mode d'emploi: 2 |/ veau, 2 x par jour

Rehy-Tab

Comprimés effervescents solubles pour veaux qui peuvent étre utilisés pour les risques
de troubles digestifs. C' est un aliment complémentaire (diététique) pour les veaux.
Conditionnement: seau de 2,4 kg (48 comprimés)

Dose: 2 comprimeés / veau dans 2 | d’eau

Mode d'emploi: 2 1/ veau, 2 x par jour

Digivo

Poudre blanche trés aromatisée qui se dissout parfaitement dans le lait maternel et
permet une digestion parfaite. Régule la flore intestinale, prévient les diarrhées
alimentaires et les entérotoxémies et favorise ainsi la croissance du jeune veau .
Conditionnement: seaux de 5 kg

Dose: 20 g (1cuillére a soupe) par repas pendant 3 semaines.

AGRO P.E.S.



Soin des bétes

TONDEUSES

Tondeuse Heiniger Mouton:

Tondeuse Heiniger Bovin-Equin:

XPERT:

Cette machine légére et maniable combine sa force et de la technique au plus
haut niveau. Grice & son ergonomie unigue et sa surface de préhension
douce, la machine est parfaiterment maintenue.

Données techniques:

Puissance du moteur: 200W

Vitesse: 2500 osc./min

Longueur: 30 cm

Poids: 1,180 kg

Emission de bruit: 79 dB

XTRA:

Cette tondeuse puissante est dotée d'un systéme de coupe breveté exercant
une pression flottante sur les peignes. Il faut moins de pression et 'usure des
lames est réduite de presque 50 %,

Données technigues:

Puissance du maoteur: 320 W

Vitesse: 2400 osc./min

Longueur: 35 cm

Poids: 1,530 kg

Emission de bruit: 80 dB

Xperience:

Une combinaison de machine puissante, ergonomigue et silencieuse. La
connection entre la téte de la tondeuse et le boitier est trés stable,

Données technigques:

Puissance du moteur: 200 W

Vitesse: 2500 osc./min

Longueur: 30 cm

Poids: 1,250 kg

Emission de bruit: 70 dB

Xplorer:

Tondeuse avec un accu en lithium-ion, offre deux heures de tonte sans cable.
Sans le cable dérangeant, I'animal est rapidement rasé. La machine est trés
silencieuse et trés compacte dans la main,

Données technigues:

Puissance du moteur: 10,8 V lithium-ion

Vitesse: 2450 osc./min

Longueur: 31 em

Poids: 0,990 kg

Emission de bruit: 65 dB

AGRO P.E.S.



TONDEUSES

Tondeuse Lister Mouton:

Super 3000 Profi:

Tondeuse avec un moteur special et une réserve d'énergie importante,
puissante et silencieuse. Dispose d'un systéme de refroidissement décent, Ces
machines tiennent bien dans la main et sont faciles & entretenir, Avec filtre a
air amovible.

Données technigues:

Puissance du moteur: 430 W

Vitesse: 2200 osc./min

Longueur: 28,5 cm

Poids: 1,450 kg

Ernission de bruit: 79 dB

Profi Line mouton:

Le boitier est plus mince que ses préedécesseurs et donne un bon équilibre et
une excellente prise en main pour plus de confort et de rasage sans effort,
méme avec une utilisation constante. La nouvelle technique rend le Profi Line
plus léger et plus silencieux. En optimalisant le filtre & air, il y a plus d'air qui
passe & travers la  machine afin  de  mieux se  refroidir.
Données technigues:
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Puissance du moteur: 200 W

Vitesse: 2500 osc./min

Longueur: 34 cm

Poids: 1,310 kg
Emission de bruit: 75 d8
Tondeuse Lister Bovin-Equin:

Super 3000

Machine avec moteur spécial et réserve d'énergie importante, puissant et
silencieux. Dispose d'un systéme de refroidissement décent. Ces machines
ergonomiques, sont faciles a entretenir et sont equipées d'un filtre a

air amovible.

Données technigues:

Puissance du moteur: 430 W

Vitesse: 2200 osc./min

Longueur: 28,5 em

Poids: 1,450 kg

Emission de bruit: 70 dB

Profi Line bovins:

Cette nouvelle tondeuse est adaptée pour raser les bovins et dispose de la
derniére technologie DC. Cela signifie un moteur de 200 watt DC (courant
continu), eéquivalant & celle d'un moteur de 400 W AC {courant alternatif].
Données technigues:

Puissance du moteur: 200'W

Vitesse: 2500 osc./min

Longueur: 32 cm

Poids: 1,120 kg

Emission de bruit: 70 d8

AGRO P.E.S.
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TONDEUSES

Tondeuse Econom Mouton:

Tondeuse Econom Bovin-Equin:

Econom GT494:

Tondeuse luxueuse pour moutons et bovins avec une bonne puissance, débit
d'zir élevé, design ergonomique, la qualité de rasage uniforme et filtre
remplacable. La tondeuse idéale pour utilisation intensive grace 3 son poids
limité et ses grands filtres d'air!

Donnees techniques:

Puissance du moteur: 200 W

Vitesse: 2650 osc./min

Longueur: 32 em

Poids: 1,400 kg

Emission de bruit: 70 dB

Econom GT474:

Le top absolut des tondeuses! Tondeuse avec un débit d'air éleve, design
ergonomigue et poids léger, Livrée dans un coffret de luxe avec huile et mode
d'emplai.

Données techniques:

Puissance du moteur: 200 W

Vitesse: 2200 osc./min

Longueur: 32 cm

Poids: 1,200 kg

Ernission de bruit: 70 dB

Econom CL:

Cette tondeuse utilise la technologie moderne de la batterie lithium-ion. Afin
d'éyiter que la capacité de la batterie ne s"affaiblisse, 'Econom CL coupe au
bout d'une heure la batterie de la commande du moteur. Livrée avec deux
batteries.

Connées technigues:

Puissance du moteur: 21,6 V

Vitesse: 2750 osc./min

Longueur: 29 em

Poids: 1,250 kg

Emission de bruit: 70 dB

AGRO P.E.S.



Tondeuses pour mamelle:

Tondeuse pour queue:

Brileur poils de pis:

o S

TONDEUSES

Heiniger Saphir:

Tondeuse sans fil éguipge d'un moteur silencieux et puissant. Livré avec 2
batteries pour une tonte en continu. Temps de chargement de 45 minutes.
Changement facile des peignes grace au systéme de cliquage.

Données technigues:

Puissance du moteur: 35 W

Vitesse: 2650 osc./min

Longueur: 20 cm

Poids: 0,440 kg

Harmony:

Tondeuse puissante avec 2 vitesses. Disponible aussi avec batterie, gui dispose
d'un temps de travail de 3 heures et d'un temps de chargement de 2 heures,
Données technigues:

Vitesse: 2600 osc./min

Longueur: 22 cm

Poids: 0,370 kg

Tailwell2:

Parfait pour faciliter le travail laborieux de la tonte des poils des queues des
vaches laitiéres. Retirer les poils de gueue des vaches contamings par les
excréments et 'urine est important pour assurer une hygiéne optimale du bétail,
du lait et du trayeur. Pour garantir la meilleure qualité de lait, les poils de queue
des vaches devraient étre tondus deux fois par an. La téte universelle fonctionne
avec toutes les visseuses sans fil {1250 tr/min). Technique spéciale assurant ainsi
une protection totale contre les hlessures pour les animaux et les hommes.
Graissage régulier des peignes . Visseuse sans fil non comprise dans la livraison,

Epilateur thermigue PREVENTA:

Enléve rapidement et sans douleur les poils de pis & laide d'une flamme
efroides {environ 200°C). Grace a sa lance courbée, il est possible de se tenir
debout lors de 'épilation. Les agents pathogénes sont tués immeédiatement. Les
mamelles sans peils sont plus faciles a nettoyer, Choix entre un raccordement sur
une bouteille de gaz ou une cartouche de gaz. La contenance d'une cartouche de
gaz suffit pour environ 2 - 3 heures de service.

AGRO P.E.S.
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MATERIEL DE CONTENTION

Anti-suceur Miiller:

Anti-suceur en matériel élastique qui se visse facilement dans les naseaux de l'animal
d'ol une perte de 'anti-téteur quasiment exclue.

1. Pour veaux et jeunes animaux

2. Pour jeunes animaux et adultes

3. Pour adultes

Anti-suceur Legeard:

Anti-suceur avec bouchon de protection conforme aux besoins des animaux en plastique
pour proteger la cloison nasale.

Petit anneau: 70 x 40 mm - Anneau moyen: 80 x 55 mm - Grand anneau: 100 x 60 mm
Pince pose anti-suceur Legeard avec poignéee en plastique.

Anti-suceur Krause:

Anti-suceur en aluminium avec 14,5 cm de largeur. Facile a régler.

Soin des bétes

Anti-suceur KBL:
Anti-suceur zingué réutilisable de © 57 mm avec une fermeture a vis inox. Mise en place
avec pince pose anneaux,

Anti-suceur Gewa:

Anti-suceur en caoutchous avec pointes métaliques. Est appliguée dans le nez pour
empécher de téter d'autres animaux,

Anti-suceur Gewa:
La solution ultime pour empécher les petits de téter les grands animaux.
Deux modéles disponibles, pour les jeunes animaux et les grands animaux.

AGRO P.E.S.



MATERIEL DE CONTENTION

Anneaux nasals pour taureaux:
D o Anneaux nasals pour taureaux a placer avec une pince.
Anneau model 5@ 59/ 54 mm.
Anneau model W @ 59 / 54 mm.
Pince pour anneaux nasals taureaux model S @ 54 mm.

Pince pour anneaux nasals tauraux model W @ 57 mm.

Pince Mouchette:
1. Pince mouchette avec ressort 11 cm - chromée
2. Pince mouchette avec corde 21 cm - chromée

3. Pince mouchette Harms avec blocage 19 cm - en acier inoxydable

Serre jarret:

A serrer sur le tendon de telle sorte que la vache ne bouge pas pendant le traitement. .
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Entraves:
Tube d'acier robuste. Les rangées de trous sont décalées et les solides boulons d'arrét
permettent de régler la longueur de maniére ergonomique et évitent une ouverture

involontaire. Disponible en inox ou galvanisé.

Entravons:

1. Entravon avec une grande résistance par tissage special. Disponible aussi avec largeur
réglable.

2. Entraven completement galvanisé.

3. Entravon en cuir relié avec une chaine.

Aiguillons:

1. Aiguillon électrigue Kawe avec cogue en plastigue rigide. Fonctionne avec 2 piles 1.5 V.
2. Aiguillon électrique Kawe 21 avec cogue en plastique rigide avec coupure automatigue
d’ une seconde, Fonctionne avec 2 piles 1.5 V.

AGRO P.E.S.



MATERIEL DE CONTENTION

F Aiguillon AniShock PRO 2500:

Aiguillon avec coupure automatique d' une seconde. 6000 V de tension de sortie
Moteur protege de la crasse, poussiére et emanations corrosives. Avec fonction
"ronfleur” pour un effet psychologique. Longueur totale de 98 cm. Livre avec batterie 2,5

Ah NiCd, adaptateur/chargeur inclus,

Leve-téte vache Vink:
Instrument pour soulever la téte de |la vache et la maintenir. A utiliser pour administrer

les médicaments ou pour immobiliser la téte de la vache dans la position souhaitée,

Elévateur de vache:
Instrument pour relever et soutenir des bovins affaiblis ou mettre les animaux qui ne
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peuvent plus se lever, sur leur flanc.

Elévateur de vache Daisy-Lifter:
Développé pour relever et soutenir des bovins affaiblis & court et moyen terme, Pas de
points de compression du fait de la large assise . Pour bovins jusqu'a 1000 kg,

AGRO P.E.S.



SERINGUES - AIGUILLES

Seringue GENIAPLEX:

Seringues professionelles réutilisables en plexiglas de haute gualité, |déales pour usage
intensif. Embases Luer-Lock.

Capacité: 5-10-20-30-50 - 100 ml

Seringue METALPLEX:

Seringues hypodermiques indéformables en plastigue moulé avec graduations
indéléhiles en relief. Embases Luer-Lock,

Capacité: 5-10-20-30-50 ml

Seringue rallongée GENIAPLEX:

Seringues proféssionelles réutilisables en plexiglas de haute qualité avec rallonge.
Embases Luer-Lock. Disponible avec rallonge réglable.

Capacité: 5-10-20-30-50ml
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Seringue revolver ROUX:

Seringue revolver solide en métal avec cuves en verre. Dosage réglable grace a une vis
rotative a I'arriére. Embases Luer-Lock. Parfait pour la vaccination en masse.

Capacite: 30 m! (0,5 cc) - 30 ml (1 cc) - 50 ml

Capacité: 30 m! (0,5 cc) - 30 ml (1 ¢c) - S0 ml

Seringue revolver HENKE MULTI-MATIC:

Seringue doseuse pour vaccination en série. Cylindre en PVC gradué avec embout de
canule résistant avec embase métalique Luer-Lock.

Capacité: 25 ml (0,5 jusqu'a 2,5 cc) - 50 ml {1 ccjusqu’a 5 cc)

Seringue revolver HENKE FERRO-MATIC:

Seringue doseuse automatigue. Nouveau porte-flacon pour un positionnement rapide et
simple du médicament. Le dosage parfait pour préparation pharmaceutique en flacon
jusqu'a 100 ml.

Capacité: 3-5ml

AGRO P.E.S.



SERINGUES - AIGUILLES

Aiguilles DELVO:

Aiguilles hypodermigques en acier inoxydable avec Luer-Lock. Triple biseau. Livrées par
boite de 12,

Diametre: de 1,0 mm a 2,2 mm

Longueur: de 10 mm a 50 mm

Rallonge pour Seringue revolver:
1. Rallonge pour seringue ROUX de 40 cm pour 30 et 50 mi
2. Rallonge flexible pour seringue MULTI-MATIC, FERRC-MATIC et ROUX de 29 cm

Pistolet drogueur manuel GENIA:

Pistolets drogueurs universels fonctionnant en manuel, dosage précis et rapide grace a
I"écrou arriere. Léger et incassable.

Capacité: 20 - 50 - 70 - 150 - 250 ml

Soin des bétes

Pistolet drogueur automatique GENIA:

Pistolet drogueur & remplissage automatique, léger et incassable, tuyau et canules
inclusif.

Capacité: 20 - 50 - 70 ml

Pistolet revolver DRENCH-MATIC:

Pistolet drogueur automatique pour administration orale et drenchage. Dosage réglable
en continu. Reservoir de 2,5 | disponible.

Capacite: 23 - 30 ml

Pompe pour drencher DRENCH
-MATE:

Ideal pour administrer ce dont

Pompe pour drencher SELEKT:
La pompe SELEKT combine
legereté et facilité d'emploi
avec robustesse et résistance a les waches laitieres ont besoin
aprés le vélage.

Capacité du seau:; 24,5

Dosage: 500 ml par coup de

une utilisation intensive du fait
de la qualité de sa construction
avec un corps en inox. Facile a

demonter pour nettoyer. pompe

Capacité du seau: 20 |

AGRO P.E.S.



BROSSES A VACHES

BROSSE A VACHE - VINK

Systéme meétalligue avec deux brosses en nylon. Brosse
horizontale mohile grace a sa supension par ressort, Permet aux
vaches de se gratter en toute sécurité. Toutes piéces de

rechange egalement disponibles.

BROSSE A GALE - VINK

Brosse automatique pour le traitement insecticide des bovins en
stabulation ou aux champs. Composée de deux brosses sur
ressorts reliées au réservoir, Déclenchement de la solution par
simple contact. Un appareil robuste, rustique et fiable. L'animal
vient se fortter librement. Traite et prévient les maladies
transmises par les insectes. Plateau de prairie galvanise en
option.
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BROSSE ROTATIVE HAPPY COW - KERBL

La brosse & vache rotative HAPPY COW utilise le réflexe naturel
du bovin a se gratter. Il pose son corps contre la brosse et
enclenche ainsi la rotation de celleci. Lla durée de
fonctionnement peut étre modulée pour éviter gu'un animal ne
monopolise la brosse. Montage aise pratiguement sur tous les
supports. Eléments de brosse facilement remplagables.
Augmente |e bien-&tre de I'animal. Stimule la production laitiére,

Réduit les interventions vétérinaires.

BROSSE TWISTER - SUEVIA

Cette brosse est developpée pour répondre aux bien-étre animal
en respectant votre budget. La brosse Twister peut étre installé
dans n'importe quelle situation pour des vaches laitiéres, vaches
allaitantes et jeune bétail. Etant donné que la brosse ne
comporte pas un mécanisme compliqué, elle n'aura jamais des
problémes technigues ce qui fait diminuer son colt total. La

forme ergonomique de la brosse donne des bons résultats.

AGRO P.E.S.



MATERIEL DE MARQUAGE

Crayons marqueurs Sprays marqueurs
orange - violet - gris - rouge - vert - bleu - noir brun - violet - jaune - noir - orange - vert - rouge - bleu
o Bh 1
)
g & ©
Ne]
n
)
©
oE [
o
v
Colliers de marguage Pinces et boucles auriculaires

Harnais et blocs margueurs
rouge - vert - jaune - bleu - orange - noir

AGRO P.E.S.




MATERIEL DE CONCOURS

Etrille platte 4 rangées Etrille ronde métalique
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Brosse a main en nylon et Brosse a main en nylon
fil laiton

- !

Brosse a main Multi-spray / Cleanspray / Huiles pour tondeuses

en plastique dur/tampico Brosse de nettoyage tondeuse

Liens de vache [ Cires Licols Canne en plastigue

AGRO P.E.S.



Nous avons un seruice
pour réparer votre

tondeuse et aiguiser vos
peignes!
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PARCD’EMBARQUEMENT

CPEOB11

KCBC 2006

TCRCPE 1

CBSCPE 20

CVA DB11

CBC 2006

CBCG 2006

CBCT 2006

CBCR 2006

CBCE 2006

CPH 2006

CBCA 2006

CPE 0611: parc de contention transportable

méme de pratiquer des soins ponctuels sur de gros bovins,

Chéssis de transport/Porte d’'embarquement,
Commandes des portes depuis 'extérieur, ouverture
assistée par un vérin a gaz. Accueille jusqu’a 24
barriéres 2,00 m type CBC. Transport 3 points. Feux de
signalisation. Dim. L 2,50 x | 2,00 x h 2,00 m.

Passage: 1,60 m.

Pack de 12 barriéres de 2,00 m. & lisses - h. 1,50 m.
Aussi vendues a 'unité réf. CBC 2006. CPEDE11 peut
transporter 2 packs KCBC2006.

Option cornadis intégré SAFETY IV 1 place. Dispositif
anti-pendaison, encolure réglable, blocage silencieux
(caoutchouc).

Option barriére interne. Articulée 4 lisses. Permet de
bloguer un bovin a lintérieur du CPE 0611, contre ses
portes. Verrouillage facile.

Option ouverture télécommandée. Déclenche
I'ouverture des portes a une distance d’environ 30 m.
Avec 2 télécommandes, 1 récepteur, batterie, ...
Barriére de contention 2,00 m - 6 lisses. Pieds sur
platines concaves percées. Fixation par tige métalligue.
Galvanisée. Hauteur: 1,50 m.

Barriere de contention grillagée 2,00 x 1,50 m. ldem
CBC 2006 avec grillage maille carrée 50 mm.

Barriére de contention tdlée 2,00 x 1,50 m. Idem CBC
2006 avec bardage. Epais5eur: 2 mm.

Réhausse (7™ lisse) pour CBC 2,00 m. Porte la hauteur
de la barriére a environ 1,80 m. 2 serrages.

Barriére de contention 6 lisses extensible. Idem CBC
2006 avec réglage de longueur. Un seul pied. Longueur:
1,80 4 2,80 m - Hauteur: 1,50 m

Passage d’homme automatique spécial contention.

Compatible avec les barriéres CBC. Quverture facile et
fermeture automatique. Dim. 10,60 x h 2,00 m

Kit de transport 3 points. Attelage renforcé avec bras
d'1,20 m de long accueillant cadres et barriéres.
Dim.L1,40x 10,60 xh 1,08 m

AGRO P.E.S.

Pratique, sécurisant et mobile, le chassis CPE 0611 permet de transporter
jusgu'a 24 barrieres de contention. |ldéal pour I'embarquement, le tri ou

I'isolement de bovins en plein champs. De nouvelles options permettent

450 kg

378 kg

29 kg

38 kg

T kg

31kg

31kg

44 kg

Bkg

40 kg

22 kg

48 kg



COULOIRS DE CONTENTION

CCC3000G

K6CBC 2006
CCCS 10160
CIP 1000
CVA 3000
CCT 3000
CPA 3000
CFA 2000

CCC 2500 A

CCCS 20047

CCC5 20048

K&CBC 2006

CCCS 1061

CPA 3000

CCBA 2500

CCBR 7342

CCC 3000 G: un concentré du savoir-faire SATENE!

Spécialement développe avec des éleveurs pour

repondre a leurs nouvelles contraintes: diminution des

moyens humains, augmentation de la taille des
troupeaux, campagnes de wvaccination, tout en
préservant au maximum leur sécurite.
Couloir de contention mobile a largeur réglable, porte de  1.700 kg
tri centrale, entrée arriére latérale, porte de contention
(3 modeéles au choix), essieu sur vérin hydraulique &
verrouillage rapide... Dim.: L7,50x11,75xh 2,10 m -
Réglage de largeur intérieure 4 positions: 76/69/62/55
cm.
Kit de & barriéres 2,00 x 1,50 m avec sangle 186 kg
Supports pour transporter un pack de & barriéres 4 kg
Systeme de pesée complet (barres, plateau et indicateur) 110 kg
Kit pour ouverture télécommandée 7Tkg
Kit treuils + genouillére galvanisés 15 kg
Porte arriére double battant (pour entrée longitudinale) 48 kg
Kit pour fermeture automatique kg

CCC 2500 A: Un rapport qualité/prix imbattable!

Adapté aux bovins lait comme aux bovins viande, ce
couloir de 7,00 m dispose entre autres d'un réglage
rapide da la largeur, d'une porte de contention, de
commandes centralisees, de larges accés aux animaux...
a un prix trés contenu,

Couloir de contention mobile a largeur réglable, entrée 1.200 kg
arriére latérale, porte de contention (3 modéles au choix.
Dim.:L7,50 % 11,75 x h 2,10 m. Réglage de largeur

intérieure 4 positions: 76/69/62/55 cm.

Portillon talé a placer a I'entrée du couloir 50 kg
Cadre de maintien pour constituer un pré-couloir 20 kg
Kit de 6 barriéres 2,00x 1,50 m 190 kg
Supports de transport pour 6 barriéres 15 kg
Porte arriére double battant 48 kg
Barre 6,00 m galvanisée a hauteur réglable 2kg
Rangement pharmacie galvanisé i boulonner 2 kg

AGRO P.E.S.
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CAGE DE CONTENTION

génant.

CCR 5000

CCF 3500

CTCCCRF
CACCF 3000

CFA 4000

CCF5 20078

CPCCF 3000

CCRTE 340

CLPA 300

CKPCCF 3000

CTLCCF 3000

AGRO P.E.S.

Cage de contention multi-fonction a largeur réglable
avec porte de contention.

Dimensions externes: 13,05xb 1,18 xh 1,57 m
Dimensions internes: | 2,40 x b 0,80 x h 1,76 m

Cage de contention multi-fonction a parois fixes,
porte de contention.

Dimensions externes: | 3,05xb 1,18xh 1,97 m
Dimensions internes: | 2,40x b 0,80x h 1,76 m

Tapis de sol caoutchouc confort,

Attelage 3 points. Supporte |a cage et jusqu’a 12
barrigéres CBC. S"emboite sur le coté sans volant.

Systéme de fermeture instantané et  distance de la
porte arriére double battant.

Supports de transport galvanisés permettant de
charger jusqu’a 6 barriéres CBC a flanc de cage.
Potence de césarienne. Mat coudé avec poulie

maobile pour I'extraction du veau.

Treuil pattes arriére électrigue: levée dans l'aplomb
de la hanche. 230 V.

Treuil pattes avant avec anti-retour.
Positionnement interchangeable gauche/droite.

Kit Parage complet: treuil longitudinal avec sangles
sous-ventriéres + treuil pattes arriére avec anti-
retour + genouillére, galva.

Treuil longitudinal galvanisé seul pour césarienne

Cages CCR5000 et CCF3500: Toujours plus polyvalentes et fonctionnelles!

Véritables bonnes a tout faire ces modéles permettent d'effectuer, avec
confort et sécurité, la plupart des soins et opérations, La nouvelle CCR5000,
a largeur réglable, convient pour les jeunes veaux et les taureaux. Ces 2

cages proposent un acces total a I'animal de chaque cété, sans montant

755 kg

710 kg

50 kg
45 kg

S5kg

4 kg

Tkg

28 kg

5 kg

35kg

20 kg



CAGES DE CONTENTION IAE

BOX DE CONTENTION YEARLING

Cette cage a encolure réglable 4 4 positions de 90 4 120 mm est
congue pour traiter le jeune bétail . Equipée d’un plancher en
bois, d'une porte arriére et d'une barre anti-recul galvanisée. De
chaque coté, un panneau ouvrant et demontable permet un
acceés aptimal. L'avant est équipé d'un panier d'arrét ouvrant
afin d’avoir un bon accés au cou et ala téte.

Largeur intérieure: 0,58 m

Dim. extérieures: L 2,05x 10,66 xh 1,56 m

BOX DE CONTENTION HIGHLAND

Cage concue pour traiter des bovins fortement encornés. Les
cotés de la cage ne font gue 1,10 m de haut afin que les animaux
puissent facilement entrer en passant leurs cornes au-dessus des
panneaux ouvrants. 'encolure est réglable de 100 4 290 mm. On
a un accés total aux flancs des animaux. Equipée d'une barre
anti-recul, de fixations fourches palettes et d'une porte arriére,
Largeur intérieure: 0,74 m

Dim. extérieures: L2,78x11,30xh 1,90 m

BOX DE CONTENTION CHAMPION BEEFMASTER
Spécialement congu pour les races a viande larges, Cette cage
trés lourde et robuste dispose de 4 encolures allant de 165 & 330
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mm. Avec panier d'arrét totalement ouvrant pour un acceés
optimal a la région de la téte. Avec porte arriere, barre anfi-
recul et fixations fourches palettes.

Largeur intérieure:; 0,90 m

Dim. extérieures: L 3,12 x11,00x h 1,95 m

AGRO P.E.S.



CAGES DE CONTENTION IAE

BOX DE CONTENTION ECONOMY

Cage trés basique avec une porte ouvrante & encolure réglable
{de 165 a 220 mm). Equipée d'un plancher fixe en bois, d'une
barre anti-recul galvanisée a wverouillage progressif et d'un
attelage 3 points.

Largeur intérieure: 0,69 m

Dim, extérieures: L198x10,79xh 1,85m

BOX DE CONTENTION WARRIOR

Cage basique avec une porte manuelle a 4 positions allant de
100 & 250 mm. Equipée d’'un plancher fixe en bois, d'une porte
arriere et de panneaux glissants sur le coté droit. Le panier
d'arrét est ouvrant pour un accés optimal. Avec anti-recul a
crémaillere et une attelage 3 points sur le coté gauche.

Largeur intérieure: 0,69 m

Dim. extérieures: L2,44x10,79xh 1,83 m

BOX DE CONTENTION CRUSADER PLUS
Nouveau modéle de cage économigue et trés efficace. Parois

pleines en dessous qui s'ouvrent totalement pour un acces total
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aux flancs de I'animal. Equipé de fourches pallettes, barres
retirables, portillons VT et porte arriére. On peut éguiper |a cage
avec un kit de parage, systéme de pesée et porte coulissante,

Largeur interieure: 0,74 m
Dim. Extérieures: L 2,62 x 10,84 x h 1,90 m

AGRO P.E.S.



CAGES DE CONTENTION IAE SARACEN

Le point commun de ces cages est la porte SARACEN: une porte de contention automatique trés solide et efficace avec
un réglage facile de la largeur du cou. Cette porte est conseillée dans tous les élevages avec des bétes écornées; le
bétail (fortement) encornés ferme la porte avant d’avoir passé la téte. Les boxes de contention SARACEN sont
disponibles avec plusieurs “corps” de cages, décrits ci-dessous.

CAGE DE CONTENTION SARACEN SUCKLER

Cage avec des parocis gui s'cuvrent pour avoir un accés total aux
flancs de I'animal. Equipée de porte arriére, barre sur le coté
amovible, barre arriére avec systéme a crémaillére,

- i-l.h:-z = : Lt .
i oo . Largeur intérieure: 0,74 m

Poids: 461 kg

CAGE DE CONTENTION SARACEN SQUEEZE

Méme modéle que la SUCKLER, avec I'avantage que la SQUEEZE
dispose de parois réglables en largeur. Ce réglage se fait en toute
sécurité pour IBleveur et lanimal. Le kit de parage est
compatible avec le reglage en largeur.

Largeur intérieure: 0,74 m

Poids: 600 kg
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CAGE DE CONTENTION SARACEN ROTATING RUMP BAR

La particularité de cette cage se trouve a I'arriére: le volant sur
le coté permet de pousser I'animal vers la porte de contention.
Les parcis ont 3 portes  pour traiter la  zone
voulue,

Largeur intérieure: 0,74 m

Poids: 434 kg

AGRO P.E.S.
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CAGES DE CONTENTION IAE CHIEFTAIN

Les cages de contention CHIEFTAIN sont équipées d'une porte de contention manuelle & serrage cental symétrique
avec une encolure réglable. Cette porte convient parfaiternent aux bovins encornés. Ces cages ont un panier d'arret
(en trois pieces) a 'avant pour éviter que les bovins se sauvent en cas de fermeture tardive de la porte. || est possible
d'équiper cette porte (méme par aprés) d'un léve-téte SUPER SCOOP. Toutes ces cages sont a tout moment a
compléter avec un systéme de pesée digital, kit de parage, systéme de transport tracteur, porte coulissante a 'arriére
et barriéres de contention pour faire des couloirs,

CAGE DE CONTENTION CHIEFTAIN SUCKLER

Cage avec des parois qui s'ouvrent pour avoir un accés total aux
flancs de I'animal. Equipée d'une porte arriére, barre sur le coté
amovible, barre arriére avec systéme a crémaillére.

Largeur intérieure: 0,74 m

Poids: 505 kg

CAGE DE CONTENTION CHIEFTAIN SQUEEZE
Méme modéle que la SUCKLER, avec 'avantage que la SQUEEZE
dispose de parois réglables en largeur. Ce réglage se fait en toute

securité pour IPéleveur et I'animal. Le kit de parage est
compatible avec le réglage en largeur.

Largeur intérieure: 0,74 m

Poids: 675 kg

CAGE DE CONTENTION CHIEFTAIN ROTATING RUMP BAR

La particulatité de cette cage se trouve a I'arrigre; le volant sur
le coté permet de pousser I'animal vers la porte de contention.
Les parois ont 3 portes pour traiter la zone
voulue,

Largeur intérieure: 0,74 m

Poids: 478 kg

AGRO P.E.S.



CAGES DE CONTENTION BATEMAN

Gamme compléte de cages de contention multi-fonctionnelles,
réglables en largeur graduellement de 75% & 30 cm sans que les bétes
ne puissent les agrandir. Design unigue via une roue gui fait tourner
les deux cotés.

CAGE DE CONTENTION AMBASSADOR

Ce modéle est éguipe avec une porte manuelle 3 serrage central
symetrigue avec encolure réglable. Le pannier avant est tolé en bas
pour eviter la glisse des pattes avant. Congu pour des bovins
encarnés,

Dimensions extérieures: L3,00x11,78xh 2,13 m

Poids net: 520 kg

CAGE DE CONTENTION DEVON

Cage identique a I'Ambassador mais avec porte autobloguante &
serrage central pour bovins sans cornes, Serrage déclenché par le
passage des épaules du bavin,

Dimensions extérieures: L2,40x1 1,78xh 2,13 m

Poids net: 520 kg

CHIN SCOOP (LEVE-TETE)
Leve-téte  ergonomique  (manipulation gauche ou  droite).
Immaobilisation totale de |la téte de "animal grace a la contre-prise
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510-20 Cage de contention Ambassador

515-20 Cage de contention Devon

540-60 Chin Scoop/Léve-téte gauche

540-61 Chin Scoop/Léve-téte droite

540-63 Fixation Chin Scoop pour cage Ambassador

540-62 Fixation Chin Scoop pour cage Devon

AGRO P.E.S.




MATERIEL DE CONTENTION

Porte manuelle HIGHLAND

Super Scoop Kit complet Extension cage de contention
@ (leve-téte) parage des pattes
=
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Panel Panel avec passage d’homme Panel avec passage animal
Largeur porte: 0,65 m Largeur porte: 1,05 m

Porte coulissante Porte coulissante avec 2 Porte anti-retour Partigue
barriéres de 1,22 m

AGRO P.E.S.



PANELS DE CONTENTION

PA 24

PKPA 24
PA 30

PKPA 30
PA 36

PKPA 36
PA 2200
PA 2900
PA 0060
PKPA 60

AGRO P.E.S.

Robustesse et esthétigue sans égal..,
Légérete, mobilité, sécurité..,
La simplicité a tout point de vue!

un deplacement aisé.

Cadre en tube ovale (50 x 25) positionné a chant.
Tubes intérieurs en 42 x 21. Renfort vertical croisé.
Existe en 2,40 / 3,00/ 3,60 m

Hauteur: 1,57 m

Panel de contention de 2,40 m
Pack de 16 panels de 2,40 m
Panel de contention de 3,00 m
Pack de 16 panels de 3,00 m
Panel de contention de 3,60 m
Pack de 16 panels de 3,60 m
Passage adaptable pour panels
Arceau de panel réglable
Transpanel seul

Transpanel + 16 panels de 2,40 m + 2 passages

Barriere léegére de contention pour bovins et chevaux, de montage rapide
et simple par un seul homme. Epouse le profil du terrain, pour constituer
facilement des box, parcs mobiles, couloirs de contention, centre de tri...
L'assemblage par chaine, sans besoin de clef, facilite le maintien parfait

des panels assurant ainsi leur stabilite. Pieds skis a chaque extrémite pour

30 kg
480 kg
34 kg
544 kg
41 kg
656 kg
30 kg
19 kg
131 kg

671 kg
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Contention / Soin des

PESAGE ET IDENTIFICATION

Fily

CAGE DE PESAGE CCP 2500: robuste, pratique et transportable!

La cage CCP 2500 s"adapte sur tous types de barres de pesée de
1,00 m minimum. Ses portes double battant se manoeuvrent

rapidement sans déplacement de I'éleveur.

- cage robuste largement dimensionnée (largeur intérieure:
900 mm)

- manoeuvres rapides et silencieuses des portes

- fond plein en U avec relief anti-dérapant

- adaptable sur barres de pesée d'1,00 m minimum (fournies a
part)

- déplacement 3 points

CCP 2500 Cage de pesage galvanisée: adaptable sur bar- 350 kg
res de pesée d'1,00 m minimum (fournies a
part). Dim. internes: L2,50x10,90x h 1,70 m

CPP 2500 Plateau de pesage galvanisé seul: adaptable 120 kg
sur barres de pesée d'1,00 m minimum
(fournies a part).
Dim.:L2,30x10,90xh0,28 m

BARRES DE PESEE QUICKWEIGH

- capacité de 2.000 kg; longueur de 600 mm ou 1.000 mm

- structure en acier galvanisé super-résistant

- trous de fixation au sol accessibles par le dessus des barres, pour
faciliter le vissage

- trous de fixation compatibles a la plupart des plateformes

- cables de 6,00 m de long, en PU robuste

- connecteurs de qualité supérieure résistant a I'humidité

- totalement resistant a l'eau

- aucun piece de caoutchouc

054053 QUICKWEIGH Kit 600

054046 QUICKWEIGH Kit 1000

LECTEURS D'IDENTIFICATION ELECTRONIQUE PORTABLES

5martReader_

|SmartScale

AGRO P.E.S.



COULOIR DE CONTENTION FIXE

COMBO 360: un couloir en demi-cercle modulable, avec
réglage de largeur

Le nouveau couloir de Contention Bovine Modulable pour
Stabulation (CBMS 3030) est constitué de panneaux tolés
agences autour d’'une plate-forme sureélevée. Depuis celle-ci,

F'utilisateur régle la largeur de tout le couloir de 90 a 50 cm,

intervient sur le dos des animaux et les trie vers trois parcs
distincts.

C'est un couloir unique pour
manipuler les tauregux de

concours et les veaux d'une
semaine!

La plate-forme a 70 cm du sol
offre une vue a 3607 sur tout le
couloir et les différents parcs de
tri.

S3p UI0S / UOUBIUO0)

Sans of armsse
R R, LT

AGRO P.E.S.



CORRAL MOBIL BATEMAN

Le 1/2 corral mobile de contention est un systéme de panels rangés
sur un cadre de transport par 3 points du tracteur ou par la fourche.
Copie du fameux systéme “camembert” frangais, le Suporhandler est
"'outil idéal pour attraper des bovins en prairie et les guider dans un

systéme ou couloir de contention mobile,

Mentage autour de 20 & 30 minutes par deux personnes,
Dimensions de transport: 2,45 m

Dimensions de montage: 5,00 m

Contention / Soin des

550-01 1/2 corral mobil Suporhandler

AGRO P.E.S.



CORRAL DE CONTENTION JOURDAIN

1/2 CORRAL DE CONTENTION

Le 1/2 corral de contention permet le déplacement des animaux
grace aux mouvements d'une barriére tolée rotative permettant un
travail en sécurité pour 'éleveur. Systeme trés robuste et silencieux.

CO3100 1/2 corral de contention complet anti-horaire 929 kg

C03103 1/2 corral de contention complet horaire 929 kg

CHICAMNE DE CONTENTION

La chicane permet de diriger les animaux soit vers le couloir, soit vers
une autre sortie menant, par exemple, au quai de chargement. La
chicane évite aussi aux animaux engages dans le couloir de reculer
dans le corral.

C03110 Chicane compléte anti-horaire 413 kg

C03113 Chicane compléte horaire 413 kg

COULOIR DE CONTENTION
Le couloir tolé permet d’acheminer les animaux en toute sécurité,
grace au marchepied et a |a lisse rabattable, I'éleveur a un acces aise
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€03120 Couloir de contention de 5 m 525 kg —
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€03121 Couloir de contention de 6 m 581 kg g
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PORTE SECTIOMMELLE COULISSANTE
La porte sectionnelle coulissante sur platine permet d'arréter les

animaux pour permettre le travail en sécurité notamment a l"arriere
de la cage.

C03131 Porte sectionnelle coulissante 73 kg




CAGE DE PARAGETOP 5

POSTE DE PEDICURE D'ONGLONS ET STATION DE SOINS
Le TOP 5 est le poste de pédicure d'onglons gui permet de
réaliser les 5 étapes fonctionnelles de traitement des onglons
comme aucune autre cage. La TOP 5 est congue en fonction de
I'anatomie des animaux. L'animal est dirige vers |'avant et
rentre dans la cage en toute securité sur un tapis en
caoutchouc anti-dérapant. Le TOP 5 permet au pareur de
travailler dans des conditions excellentes, gu'il utilise une lame
ou une meuleuse, avec ou sans fixation du dessous de patte.
Toutes les attaches de pattes utilisent le maximum de I'espace
de mouvement de I'animal et aménent I'onglon en position
optimale pour le pareur.

De 400 & 900 kg de poids vif.

Poids propre: 380 kg

Dimensions extérieures: L2,20x11,25xh 1,98 m

BASIC:

Suivant équipement de série,

CONFORT:

Systéme électrique de levage des pattes arrigres 500 kg,
sécurité de sortie.

PROFESSIONNEL:

Systeme électrique de levage des pattes arriéres 500 kg,
securité de sortie, étrier de blocage, bras de service avec

Contention / Soin des

eclairage.

Autres equipements complémentaires également disponibles:

roues de transport manuels et autres,

90008 Cage de parage TOP 5 Basic
9000Cc Cage de parage TOP 5 Confort
9000P Cage de parage TOP 5 Profi

AGRO P.E.S.




CAGE DE PARAGE RED 5

POSTE DE SOINS ERGONOMIQUE REGLABLE EN LARGEUR

Plus rapide, plus comfortable et plus flexible: le nouveau RED 5
est basé sur le trés connu TOP 5, mais avec des nouvelles
innovations fabriguées pour la premiére fois dans un box de
parage. Un nouveau concept de cornadis; reglable en largeur
pour acceuillir differentes sortes de bovins, mais s'ouvrant
aussi complétement pour faire passer I'animal aprés son
traitement. Pour la premiére fois, un box convient aussi bien
pour des races laitiéres que viandeuses. Son ergonomie donne
une sécurite a I'animal ainsi qu’au pareur. Les pattes avants et
arriéres sont levées via des moteurs électriques et menées a
des hauteurs idéales pour étre traitées. Avec le RED 5, la firme
autrichienne Rosensteiner a construit un box de parage
multifonctionelle. Et surtout, un box avec un prix raisonable,
comparé a d'autres boxes équipés avec des systémes ultra
technigues.

Pour races laitiéres et viandeuses.

Poids propre: 540 kg

Dimensions extérieurs: L 2,40%x 11,20 x h 2.50 m

Branchement: 380V / 50 Hz

Equipement de série:

- Systéme électrique de levage des pattes arrieres 500 kg

- Systéme électrique de levage des pattes avants amovible

- Bras de service avec eclairage LED et commande de la porte
- Sangle ventrale avec poignée de sécurité

- Compléetement galvanise avec tapis en caoutchouc

- Systéme 3-points pour transport via tracteur
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95000 Cage de parage Red 5 standard

AGRO P.E.S.



CAGE DE PARAGE SNAP TOP TEN

Contention / Soin des

AGRO P.E.S.

POSTE DE SOINS ERGONOMIQUE

Le SMAP TOP TEM est disponible avec le cornadis PRIEFERT ou
SARACEN. Des rouleaux de compression modernes et des
manivelles de sécurité garantissent une descente lente méme
sous charge. Le systéeme de levage des pattes arriéres a deux
treuils permet de soigner la patte arriére en suspension ou
méme bloguée. Le SNAP TOP TEN a une structure massive et
fermée et les animaux impétueux ne peuvent pas s'échapper
pendant les soins,

Pour races laitieres et races a viandes.,
Foids propre: 460 kg
Dimensions extérieures: L2,17 x1 1,40 xh 1,85 m

BASIC:

Suivant équipement de série.

CONFORT:

Systéme électrique de levage des pattes arriéres

220V/500 kg. Etrier de blocage a gauche et a droite. Support
pour meuleuse en angle 3 gauche et 3 droite.
PROFESSIOMNMNEL:

Systéme électrique de levage des pattes arriéres

220V/500 kg. Etrier de blocage a gauche et a droite. Bras de

service avec eclairage, 3 prises et 2 supports flexibles.

80000B Cage de parage SNAP TOP TEN Basic
80000cC Cage de parage SNAP TOP TEN Confort
goooop Cage de parage SNAP TOP TEN Profi



CAGE DE PARAGE BULLTOP

POSTE DE PEDICURE ET STATION DE SOINS POUR TAUREAUX

Meémes caractéristiques que le SNAP TOP TEN, mais en largeur
plus importante ce qui permet de parer et traiter des taureaux
jusgu’a 1.500 kg.

Equipements standards:
- Chassis de base complétement galvaniseé
- Systeme de maintien de téte Headgate automatigue ou a levier

manuel (monteé sur porte avant)

- Treuil pour patte avant gauche et droite / pivotable

- Systeme de levage de patte arriére sur 2 niveaux

- Etrier de dessous de patte avec manivelle de securite

- Eléments de sécurité {sangle de poitrine avec treuil, cable de
genou et de cuisse avec tube protecteur)

- Tapis en caoutchouc / hygiénique et antidérapant

- Support pour roulettes de transport manue|

- Etrier de blocage

De 700 & 1.500 kg de poids vif.
Poids propre: 548 kg (S) / 580 kg (M)
Dimensions intérieurs: L 2,15 x 1 0,80(5)/ 0,90(M) xh 1,80 m
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Avec treuil a main pour pattes arriéres g

g =

- N 80255 Box de parage BULL TOP 5/80 cm w
s parag / =
) N 80260 Box de parage BULL TOP M/90 cm =
m

(7

Avec élévateur électrigue (220 V/500 kg)

80255 Box de parage BULL TOP 5/80 cm
80260 Box de parage BULL TOP M/90 cm
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TABLE DE PARAGE KIPPTOP E

POSTE DE SOINS ERGONOMIQUE

Utilisez le KIPP TOP en toute indépendance ou intégrez le dans un
couloir de contention. La place est utilisée de maniére optimale. Avec
le nouveau modeéle, I'animal peut quitter le poste par I'avant ou par le
coté suivant les besoins, Les animaux sont sanglés sans se blesser et de
maniére sire, Avec le sanglage rapide, vous gagnez du temps. Des
engrenages a vis sans fin réduisent 'effort et les courroies tendues par
systeme hydraulique assurent un bon maintien. L'ergonomie de ce
poste réside de la facilité d'actionnement et du facteur bien-&tre
animal. Le KIPP TOP convient aussi bien pour les vaches laitiéres gue
pour des vaches a viande. Le nouveau systéme de maintien convient
aussi pour les animaux a cornes. Grace a la conception adaptée aux
animaux, les bovins n'ont pas peur de rentrer dans le poste.

Jusgu'a 1.000 kg poids vif.

Poids propre: 440 kg

Dimensions extérieures: L2,20x11,9xh 1,62 m

BASIC:

Dispositif de maintien pour animaux au pré et en stabulation libre.
CONFORT:

Dispositif de maintien, tension hydraulique de la sangle.
PROFESSIONEL:

Dispasitif de maintien, tension hydraulique de la sangle, actionnement
depuis I'arriére, fixation au sol stationnaire.

Des équipements complémentaires individuels sont aussi disponibles.
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100008 Table de parage KIPP TOP E Basic
10000C Table de parage KIPP TOP E Confort
10000P Table de parage KIPP TOP E Profi

10200 Table de parage KIPP TOP 1500 (tauraux)

Aussi pour pareurs professionnels

AGRO P.E.S.




CAGES DE PARAGE HENKEN

TYPEB

Construction solide et stable, réalisé entube 50 x 50 x 3mm.
Galvanisation thermigue et plancher anti-dérapent. Treuils
avec freins automatiques et poignées repliables. Fermeture et
ouverture de |a porte possible par I'arriere a |'aide de cables en
acier, Différentes options disponibles: supports pour pattes
avants {avec treuil), kit mobil, 2™ sangle ventrale, support
meuleuse, moteurs électriques, tapis en caoutchouc, jeux de
barriéres pliables, moteur électrique, ...

TYPEC

Construction solide et stable, réalisé en tube 50 x 50 x 3 mm.
Galvanisation thermique, treuils avec freins automatiques et
poignées repliables. Avec 2 pneus gonflables pour un
déplacement aisé dans I'étable et 2 chainettes pour la fixation
au cornadis. Différentes options disponibles!

TYPEG

Construction solide et stable, realise en tube 50 x 50 x 3 mm.
Galvanisation thermigque, plancher galva anti-dérapent. Treuils
avec freins automatiques et poignées repliables. Fermeture et
ouverture de la porte par 'arriére a l'aide de cables en acier,
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Deux sangles ventrales de 16 cm et barre

anti-recul reglable en hauteur. Standard avec supports de

pattes luxueux. Différentes options disponibles!

TYPE G PROFI

Le plus complet de la gamme HENKEN avec équipement
standard: moteurs électriques pour pattes arriéres et avants,
sangles ventrales, barre anti-recul. Avec tapis en caoutchouc,
boite & outils, prise 220V, barriéres repliables, anneaux de

levage, ...

1001 Box de parage HENKEN TYPE B 255 kg
1002 Box de parage HENKEN TYPE C 125 kg
1150 Box de parage HENKEN TYPE G 305 kg
1160 Box de parage HENKEN TYPE G PROFI 495 kg

AGRO P.E.S.



CAGE DE PARAGE DHC

CAGE DE PARAGE MANUELLE CB8001

La cage de contention manuelle est robuste, a une application
durable et est facile & utiliser ce qui permet d'aquérir des
conditions de travail idéales.

Cette cage a un eguipement standard de:
- supports pour pattes avants avec treuils
- trewil électrique pour pattes arriéres

- large sangle et treuil de sécurité

- plancher large pour une stabilité accrue

En option:

- barrigres avec supports pour disque rogne-pied et spray/gel
- étrier arrigre pour maintien des pattes arriéres

- tapis de sol en caoutchouc

- essieu de transport

Poids: 360 kg
Dimensions extérieures: | 2,00x b 1,14 xh 2,00 m

Contention / Soin des

AGRO P.E.S.



CAGE DE PARAGE DHC

CAGE DE PARAGE ELECTRIQUE CB8002

La cage de parage électrique est trées complete, robuste, a une
application durable et est facile & utiliser ce qui permet d'aquérir
des conditions de travail idéales.

Cette cage a un equipement standard de:

- cornadis automatigue qui s'ouvre vers I'avant et vers l'arriére

- supports pour pattes avants avec treuils électrigues
- large sangle ventrale actionnée par 2 treuils

- treuil électrique pour pattes arrieres

- etrier arriere pour maintien des pattes arrieres

- barrieres de chague coté pour I'accompagnement de I'animal
- bras pivotant avec éclairage, prises de courant, Hoof-fit Gel

- plancher plus large pour une stabilité accrue

- ergonomique, car la vache est plus élevée

En option:
- tapis de sol en caoutchouc
- essieu de transport

Poids: 560 kg

Dimensions extérieurs: 1 1,90x b 1,09x h 2,12 m
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PEDILUVES POUR BOVINS

PEDILUVE INTRA-CARE

: _ Ce bi-pédiluve est composé de trois parties (2
U_U_UJT‘U"‘U‘U]U_ﬂ] *”j_U_l'””JH”HH“ bacs synthétiques de 60 litres environ, relié par

une grille inox), faciles a assembler, ce qui lui
confére plusieurs atouts:
- remplissage, vidange et nettoyage facilité
- plus économique en produit pédiluve
- plus efficace (60% du lisier tombe dans la
grille du milieu)
Dimensions:
225 %90 x 19 (L %l x h) - 801 par pediluve

PEDILUVE VDK

Pédiluve ergonomique qui permet d'assembler
plusieurs bacs (le premier avec de I'eau afin de
nettoyer les pattes et le deuxigme avec le
produit).

Capacité: 200 | avec graduation

Dimensions: L200x 180 x h 18 cm

PEDILUVE PAXTON

Pédiluve fabriqué en poyéthyléne convenant
pour des bovins et des moutons. Plusieurs
dimensions et capacités disponibles:
200x85x15(Lxlxh)- 180

300x 110x 24 (Lx | x h)- 545 |
305%x91,5x15(Lxlxh)-3091]

315x63,5x 16,6 (Lxlxh)-7001

Contention / Soin des

PEDILUVE VINK:

Ce pediluve se compose de deux fosses paralléles au travers desquelles
un liquide est projeté avec force. Le liquide se compose d'eau avec
désinfectant ou médicament. Au moment ol les bétes passent dans le
pediluve, le liguide est projeté sous haute pression contre I'arriére des
sabots. Grace a ce jet puissant, les plaies sont bien nettoyees, les
saletés entre les onglons sont éliminées et la solution médicamenteuse
est appliquée aux endroits voulus, La longueur totale du pédiluve est de
trois métres et le systéme contient environ 15 litres de liguide, qui est
active et circule des qu'une vache passe. Le consommation en eau est
environ 0,75 litres par wvache et le systéme se remplit
automatiquement.  Le  remplissage du  systéme  s'effectue
automatiquement depuis le réservoir. Le pédiluve est en acier inoxydable
et est placé idéalement en sortie de salle de traite.

AGRO P.E.S.



PEDILUVES POUR BOVINS

PODOCUR 5V: liguide concentré pour la
désinfection des pieds des bovins. Utilisation en
pediluve: concentration bactéricide & &%.
Application directe: pulvériser la zone a traiter,
propre et non blessée, concentration 50%.
Bidon de 24 kg.

PEDILINE PRO: grace & une formule unigue, ce
produit offre un large spectre d’activité méme
en présence de matieéres organiques (fumier) et
par des températures froides. Pediline Pro
séche et durcit les onglons et les résultats sont
visibles aprés quelques jours. Il s'utilise a 5% au
pediluve, Bidon de 25 kg.

SULFATE DE ZINC: asséchement des lesions,
durcissement et qualité de la corne aprés
parage. Pour les pédiluves a la dose de 5%.
SULFATE DE CUIVRE: idem mais a utiliser & du
5% dans les pediluves. Attention a la toxicité du

cuivre pour les ovins,

Dimensions: 40 x 80 cm (Lx 1)

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

TAPIS PULVERISATEUR POUR SABOTS VINK:

Quand la vache marche sur le tapis, les sabots sont pulvérisés
automatiguement avec un liquide toujours propre. Fuisgue les animaux
ne considérent pas le tapis comme un obstacle il peut rester en
permanence dans I'étable et ne nécessite aucune manipulation. Quatres

tapis sont nécéssaires pour avoir une longueur de 1,60 m au minimum.,

HOOQF-FIT BATH: ce produit agit a 75% en
deésinfection et 25% en régénérescence. |l
assure une efficacité aux pieds pendant Zdh, |l
s'utilise 3 5% au pédiluve et dans le bi-pédiluve,
il est efficace durant 250 passages. Toujours
veiller 4 ce que le sabot soit bien trempe dans la
solution. Contenu: 20 1.

HOOF-FIT LIQUID: le HOOF-FIT liquide a un
pouvair trés collant et reste actif 24 heures sur
le pied, il s'utilise pur au pinceau ou dilué & 50%
minimum pour passer dans un pulve sans piéce
métallique, @ moins de 20% de dilution, il perd
son pouvair  collant.  Efficace  contre e
Maortellaro. Contenu: 101,

AGRO P.E.S.
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Contention / Soin des

SOIN DES PATTES

Easysol:

Produit de nettoyage a base d'acides
organiques prét a utiliser pour traiter le
Mortellaro, Appliquer sur les sabots sans
diluer.

Contenu: 250 ml

Intra Hoof-Fit Gel:

Gel pour soins des pattes contre |a
Mortellaro, Le gel est appliqgué 3 laide
d'une brosse (incluse) qui permet de
couvrir toute la surface des sabots,
Contenu: 330 ml

Pansements Cottino Vet:

Pansements 100% en cotton trés absorbant
qui donne une bonne protection.

Largeur: 10 cm

Poids: 100 g

Bandage orange DHC:

Bandage pour bander les onglons soignes
afin d’avoir les plaies propres pour une
longue pericde,

Largeur: 10 cm

Longueur: 4 m

Bandage pour onglons Tesa:

Bandage en coton, respirant et collant sur
une face (ne retient pas les impureteés) .
Largeur: 5cm

Longueur: 50 m

Microderm:

Spray protecteur pour pattes, a base de
cuivre et de zinc micronisés qui sont trés
rapidement absorbés par les articulations.
Contenu: 250 ml

Dose: 3 sec / 15-20 em de distance

Spray bleu Chinoseptan:

Desinfectant, colorant bleuw pour surfaces,
efficace contre les bactéries et les virus.
Contenu: 400 ml

AGRO P.E.S.
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Claufit:

Solution nettoyante et soigante a base
d'acide. Soigne et protége le milieu acide
naturel des onglons et des sabots.

Contenu: 11

TarPaste:

Goudron  wegétal de  hétre  liguide,
approuve de longue date pour les soins des
onglans et des sabots.

Contenu; 1 kg

Bande de fixation Fixino:

Bandage viscose élastique. Pose facile,
épalement sur les parties du  corps
coniques.,

Largeur: 8cm

Longueur: 4 m

Bande goudronnée Kromberg:

Bande adhésive 3 double face, imperméable
a I'eau pour bandage et soins des sabots.
Largeur: 4,5 cm

Longueur: 25 m

Couleur: noir

Bandage pour onglons VetTape:

Bande hautement adhésive, respirant et
trés efficace pour le bandage des cnglons.
Largeur: 5cm

Longueur: 50 m

Keno™Fix:

Le spray crée un film longue durée sur la
peau. Le film constitue une barriére contre
les bactéries et les infections. Répulsif pour
les porcs contre les morsures des oreilles et
de la queue,

Contenu: 300 ml

Chinoseptan spray poudre:

Spray poudre extra-fin pour la désinfection
a sec de surfaces. Efficace contre les
bactéries et les virus.

Contenu: 200 ml
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SOIN DES PATTES

Aloxan spray argent:

Spray daluminium micronisé filmogéne
pour la protection des peaux sensibles
contre la crasse et autres agressions
environnementales. Film métallique
hydrofuge, élastique et respirant.

Contenu: 200 ml

Technovit 6091:
Il permet lisolation du sabot lors de
maladies  infectieuses, de

semmes  ou  de

blessures,
ferrages ou  soins
orthopediques.

Demotec EasyBloc:

Kit prét a utiliser pour le traitement ou le
soulagement des sabots. Application simple
d’'une patte sans adhésif avec une trés forte
fixation aux sabots et aux chaussons pour
onglans. Le kit contient assez de produits
pour 12 ou 36 traitements,

GDS-Pro colle 3 anglons:

Colle congue pour fixer les blocs en bois ou
en caoutchouwe sous les sabots. Séche en 30
secondes et garantit une bonne fixation.
Contenu: 180 ml

Bottes pour sabots Demotec:

Botte réutilisable pour traiter et garantir un
risque d'infection
onglansfsabots,  Le tube fait parte de la
botte afin d° administrer un traitement

minimal des

meédical aux onglons,

Renette Aesculap:

Avec poignée en bois et inoxydable (20 cm).

- 35300v: Coupe a droite, étroite

- 35305v: Coupe & gauche, étroite

- 35316v: Coupe double, étroite

- 35320r: Coupe a droite, etroite,
lame extra mince

-35321r: Coupe a gauche, etroite,
lame extra mince

AGRO P.E.S.
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Spray pommade Chinoseptan:

Ajde la régénération naturelle de la peau
chez les animaux. Présente des propriétés
de guérison  exceptionnelles et pgarde
I'élasticité de la peau. Protége des
agressions environnementales

Contenu: 200 ml

Demotec 95:

Kit prét a utiliser contenant des sachets de
poudres, avec la quantité adéquate pour
un traitement. Le kit centient asse: de
produits pour 14 ou 42 traitements.

Pistolet doseur pour colle:
Pistolet doseur pour colle & onglons &
composants en cartouche. Les pipettes
sant fournies avec la colle,

Bovi-Bond colle 3 onglons:

Cette colle est appliquée par un pistolet
doseur et séche en 30 secondes. Congue
pour coller les blocs en bois ou
caoutchouc,

Contenu: 120 mil

Sac a onglons GDS:

Fabriqué spécialement pour immerger les
onglons dans une pommade ou dans un
médicarment. Fourni avec deux sangles
pour attacher sur 'onglon,

Renette Aesculap:

Poignée en bois d'ébéne. Acier inoxydahble
en forme danoise (19 cm).

- 35310v: Coupe a droite, étroite

-35311v: Coupe & gauche, étroite

n
(=)
-
C=g
m
-
=
(=)
—J
~
wr
Q.
-
(=3
m
wr




Contention / Soin des
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SOIN DES PATTES

Disques de parage PHILIPSEN:

Super disque de parage incrustation dense
avec une granulosité 30. Recommandé pour
les onglons durs et mains d'effort de
nettoyage,

Dimensions: 115 mm et 125 mm

Disgues de parage CECROPS:
Disgque  abrasif  adaptable  sur
d'angles avec surface ondulée pour parage
et nettoyage des onglans.

Dimensions: 115, 127 en 178 mm

meuleuse

Coupe onglons KNIPEX:

Coupe onglons de 30 cm, laguée en noir.
Utiliser pour resserrer et river les clous du
ferrage.

Coupe onglon a lame courbe:

Idéal pour sabots secs et durs. Pour
raccourcir les onglons extrémement long du
bétail méme debout,

Longueur: 60 cm

Rape a sabots DICK;

Rape avec une face & grosse dentelure trés
affitée pour dégrossissage, une face a
dentelure fine pour Plate avec
poignée PV,

Longueur; 30 cm

finition,

Ciseau a crins:

Forme arrondie qui permet une ouverture
facile et rapide des bandages et réduit le
risque de blessure,

Longueur: 20 cm

Pierre a aiguiser pour rénettes:

1. 5et pour pierres a aiguiser: semi-
séculaire en pierre conigue

2. Pierre 3 aiguiser; forme plate et ovale

3. Pierre a aiguiser: ovale, couvert de
particule en micro diamant

4. Fusil daffutage Dick: surfagage diamant,
convenant a toutes les rénettes.

AGRO P.E.S.

Disques de parage PHILIPSEN double face;
Super disque de parage double face avec
une granulosité 30 devant et 10 derriére,
Dimensicns: 115 mm et 125 mm

Disques de parage Demotec;

Lames de rechange disponibles. Disgue de
qualité pour professionnels,

Dimensions: 100 mm

Coupe onglons KNIPEX:
Coupe onglons robuste de 36 cm.

Coupe onglon double;

Coupe onglons a double démultiplication
avec wis  de  réglage et lames
interchangeables.

Longueur 41 cm

Ripe a sabots Kerhl:

Rape droite sans poignée avec des rainures
profondes et trés tranchantes.

Longueur: 35 cm

Pince a sonder:

Pince pour chercher les problémes sur les
sabots. Fabrigué en acier forgé avec les
jambes droites,

Longueur: 30 cm

Check-onglons Demotec:
Disque  pour correctement  les
sabots,

couper



Tirez un plus gros chiffre d'affaire de votre lait.

La qualité et la quantité de lait par vache dépendent d'une alimentation saine et équilibrée, de soins
appropriés et d'un habitat propre. Juste avant et pendant la traite, I'nygiéne joue un role non
négligeable dans la qualité du lait, et donc du prix que vous allez en obtenir. Ainsi, une bonne hygiéne
a la ferme est un élément important pour votre chiffre d’affaires. AGRO P.E.S. posséde tous les

produits et matériaux qui vous aideront a préserver une bonne hygiéne dans votre exploitation et dans
la salle de traite. De plus, nous serons ravis de vous donner des conseils expérimentés, afin que votre
lait vous rapporte un prix maximal.



NETTOYAGE - DESINFECTION

Utiliser les produits biocides avec précaution, Avant toute utilisotion, lisez M'étiquette et les informations concernant le produit,

Produits de nettoyage:

it

s
e

Keno™san:

Combinaison d'un fort pouvoir dadhésion  aux
surfaces et une forte capacité de pénétration dans la
saleté a des dilutions trés faible (1,5%). La viscositeé
de la mousse permet un temps de contact plus long
et donc un résultat de nettoyage optimum. 5a haute
formulaticn  garantit un  résultat de nettoyage
unigue! Contenu: 22 - 240 kg

Produits de désinfectation:

Virocid:

Deésinfectart ultra  concentré  composé  de 4
maolécules. Efficace sur les plans préventifs et
curatifs de maladies. |l fait effet a des dilutions tres
failes (0,25 - 0,50%). Méthode: pulvérisation,
thermondébulisation ou canoen & mousse).

Contenu: 10 - 20 - 200 kg

b 50:

Désinfectant de peroxyde avec une action trés
rapide (moins de 30 secondes). |déal pour les bains
de pieds et la désinfection stable,

Contenu: 10 - 25 kg

Traitement de I'eau de boisson:

Cid 2000:

Spécialement développé pour I'hwgiéne optimale
ce I'eau potable. A une triple action: le nettoyage
du  systéme d'eau  potable, antiseptigue et
I'optimisation de |'acidite de l'eau.

Contenu: 10 kg

MNettoyage de véhicules:

Hypred Clean:

Déterpent liquide 3 base d'alcalin, dégraissant et
MOUsSELE.

Contenw: 10 - 20 kg

Bacs et tapis de désinfection:

Bac de désinfection:

Pouwr  désinfecter  les  bottes, awec fond
antidérapant.

Dimersion: 75253 x 11 cm (L x 1 x h)

AGRO P.E.S.

Nettoyage des

Tornax 5;

Contient de lacide phosphorique et citrique en
solution pour I'elimination de résidus calcaires ou
ferreux du tank a lait. Donne I"éclat d'origine.
Contenu: 12 - 24 - 240 kg

Cid 20:

Souvent wtilisé lors d'épidémies. Efficace 3 basse
concentration sans provogquer de résistance, Basé
sur 5 composants actifs.

Contenu; 10 - 25 kg

Keno™ cox:

Désinfectant 3 large spectre d'action, efficace
contre les endoparasites, les bactéries et les virus,
Contribue a la rédection de la pression infectieuse
dans les batiments des animaux. ldéal powr
désinfecter les niches a weaux et les boxes de
vélage,

Contenu: 10 kg

Cid Clean:

Produit de rettoyage 3 base de  peroxyde
d'hydrogéne stabilisé pour nettoyer les circuits
d'eau de boisson, Enléve efficacement: calcaires,
depot de fer, dépdt organigue et résidus d"additifs.
Contenu: 10- 251

bottes:

Nettoyeur de bottes Vink:

Avec raccordement d'eau gui nettoie rapidement
la  botte entitre,  Possibilité  ¢'ajouter wn
désinfectant. Fabrigué en acier inoxydable awvec
cing brosses. Equipé de pulvérisateurs sur les cotés
el le bas.

Dimensions: 90,0 x 26,0 x 54,5 cm [Lx 1 % h}

Tapis de désinfection:

Tapis de désinfection a placer & l'entrée des

étables. Matériel imperméable au fond et sur les

cotés. Empéche la perte de liguide. La couche

supérieure est tres perméable,

Dimensions: B5x60x Icmil x1xh)
A5x45x3cem(Lxlxh)




STOCKAGE DE CADAVRES

Housse a cadavres:

Pour couvrir les animaux morts, fait de polyéthyléene de haute gualité résistant
aux UV. Equipé de deux oeillets de suspension et deux peignées en acier
inoxydable.

Dimensions; 230 x 130x 57 cm (L x 1 x h)

Conteneur de destruction:

Fait de polyéthyléne de haute qualité, ayant une base fixe avec des pneus
montés, Possibilité de suspendre le couvercle sur le conteneur,

Contenu; 240

Hauteur du couvercle: 110 cm

Diamétre: B8 cm

Frigo de destruction:

Refroidissement de déchets pour 240 | de frigo de destruction. L'unité de
refroidissement est équipé d'un bloc évaporateur en acier inoxydable, ce qui
assure une longue durée de vie, méme avec des carcasses qui ont des gaz
extrémement agressifs. Egalement disponible pour 2 ou 4 unités.

Dimensions extérieures: 105 x 105 x 157 cm

Dimensions intérieures: 84 x 88 x 95 cm

Poids: 95 kg

Agent de refroidissement: R134A

Puissance max.: 378 Watt

Chariots a cadavres:
La maniére idéale pour déplacer les grands animaux sans fournir trop d'éfforts.
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Fabriqué a partir d'acier inoxydable et équipé d'un treuil.
Dimensions: 63 x 190 x 155 cm (Lx | x h)
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PELLES- FOURCHES

Pelle a sable Pelle a grain Pelle & ballast

Pelle ALU Pelle & charbon Pelle PVC
Fourche a fumier Fourche Victoria Fourche a paille
R —
-—

Fourche & mais Fourche a betterave Croc a fumier

AGRO P.E.S.



BROSSES

/| m -

Elaston renforcée 35/42 cm Eupen 30 cm Bahia 75% 30 cm

Bahia/pvec 30 cm Balein/pvc 30 cm Cocos 30/50/60 cm

Colombo 30/60 cm Etable/Mais Balldozer 32/55 cm
40/50/60/80 cm avec manche E
-
=
m
Q-
@~ 1
-y
o Z
3
()

Brosse pour camion Différents manches de brosses disponibles!
RILSAN

AGRO P.E.S.



RACLETTES

Raclette renforcée Raclette d'étable POLET

Raclette PVC

Racloir renforcé

Raclette d'étable ronde

Raclette d’'étable droite

Rabot LA BUVETTE

Racloir PVC

EL o |
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BROUETTES

80 |/ bac galva / une roue 1201/ bac galva / une roue

Dimensions: 59 x 66 cm (| x h) Dimensions: 72 x 75 cm (1 x h)

1701/ bac PVC / une roue - Dimensions: 70x 82 em (I x h) 170 | / bac PVC f deux roues - Dimensions: 70 x 82 cm {1 x h)
2001/ bac PVC / une roue - Dimensions: 83 x84 cm (| x h) 2001/ bac PVC / deux roues - Dimensions: 83 x 84 cm (| x h)

2301/ bac galva / deux roues 3301/ bac PVC/ deux roues

Dimensions: 85 x 78 cm (1 x h) Dimensions: 80 x 105 cm (1 x h)
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430 |/ bac PVC / deux roues 600 | / bac PVC / deux roues
Dimensions: 102 x 85 cm (I x h) Dimensions: 110 x 95 cm (I x h)

AGRO P.E.S.



CHARIOTS A ALIMENTS/PAILLE

PLATEAU A FOIN/PAILLE VAN EYNDE

Chariot a foin/paille entiérement galvanisé a dos relevé, Fond
en pente vers I'arriere. Dimensions: 250 x 120 cm (également
disponible avec largeur 90 cm). Force portative: 1200 kg.
Quatre roues gonflables 400 x 100 sur paliers & billes pneus 4
ply. Fond et dos relevé sont revétus de bois béton triplex,
Systéme de rotation avec grande couronne rotative a billes.

CHARIOT A ALIMENTS VAN EYNDE

Capacité: 350 |. Roulette pivotante de @ 200 mm roulement
doux a faible résistance. Finiton galvanisée avec revétement en
poudre RAL 6005. Deux grands roues gonflables 400 x 100 sur
paliers 4 billes. En option: double couvercle et 3 cloisons

amovibles.

CHARIOT A ALIMENTS LA BUVETTE

Chariot ergonomigue avec 2 grandes poignées intégrées, Trés
robuste avec rebord a double paroi et chissis métallique.
Facile a nettoyer, a manoeuvrer et stable (4 roues dont 2
pivotantes). Couvercle et séparation en bois disponibles en
option.

MOD. 1401 L 768 x [ 560 x h 912 mm

MOD. 3401 L1200 x 1 750 x h 912 mm

BROUETTE DISTRIBUTRICE D'ALIMENTS LA BUVETTE
Débit réglable de 0 4 100 kg/min. Volume intérieur de la cuve =
100 I. Roue de @ 400 mm avec pneumatique 4 ply. Optez pour

la fiahilité, le confort d'utilisation et un gain de productivité!
Dimensions: L 1410 x | 744 x h 902 mm

AGRO P.E.S.



PRODUITS POUR RONGEURS

Utilisez les produits biacides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez 'étiguette et les informations concernant le produit,

Appats:

o

Sorkil-G:

Ces grains sont a base de froment blanc entier
et la matiere active Difenacoum. Idéal & utiliser
a l'intérieur et aux alentours des batiments.
Contenu: 5 kg (sac)

Dose souris: 25 g par poste d'appdtage

Dose rats: 100 g par poste d'appdtage

Sorkil Avoine Special:

Appats & base d'avoine avec la matiére active
Difenacoumn. A ufiliser dans des conditions
seches ou légérement humides.

Contenu: 4 kg (seau)

Dose souris: 30 g pour 3 m?

Dose rats: 200 g pour 15 m?

Fatal Pate:

Appat gras & base de farines et d'huiles
vegétales avec la matiére active puissante
Brodifacoum. Lz consommation d'une petite
partie de la pate est directerment fatale.
Contenu: 500 pidces x 10 g (seau)

Dose souris: 20 g par poste d'appdtage

Dose rats: 60 g par poste d'appatage

Storm EB:

Blocs en forme d'ceuf avec la matiére active
trés puissante Flocoumafen, qui appartient a la
nouvelle génération de poison. Légérement
comprimée dans la paraffine, le rendant plus
résistant aux conditions humides,

Contenu: 1,2 kg ou 3,75 kg par sachets de 50 g
Dose souris: 3 bloes par poste d'appatage

Dose  rats:
d'appatage

jusqu'a 10 blocs par  poste

il

I

Target Special:

Appat sur grains atbirant grice & la
distribution homogéne de |la matiére active
et en profondeur dans le noyau. Cela
favorise  une  meilleure  absorbation,
Contient la matiére active Difethialone,
Contenu: 48 sachets x 25 g (baite)

Dose souris: 25 g par poste d’appatage
Dose rats: 100 g par poste d'appatage

Sorkil Pasta:
Appat super appétant 3 base de Difenacoum.
Grice & sa couleur rouge, son odeur

aromatigue et son taux de graisse géleve, cette
pate est trés athrante pour les rongeurs.
Contenu: 8 sachets x 10 piéces x 15 g (boite)
Dose souris: 45 g par poste d'appatage

Dose rats: 195 g par poste d'appdtage

Murin Pasta:

Pite moelleuse au golt de cacahuéte avec la
matiére active Brodifacoum. La consommation
d'ung petite partie de la pate est directement
fatale.

Contenu: 2 kg ou 10 kg par sachets de 12 g
[seau)

Dose souris: 36 g par poste d'appatage

Dose rats: 96 g par poste d’appatage

Racumin Foam:

Mousse utilisée comme mesure de soutien lars
d'actions de lutte normale avec des appats.
Une fois appligué, le produit continuera a
mousser pendant plusieurs jours. La mousse
collée & leur fourrure et ils
consommeront la substance active en se

reste

léchant.

Contenu: 500 ml

Dose souris; 20 g mousse par passage
Dose rats: 30 g mousse par passage

AGRO P.E.S.
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PRODUITS POUR RONGEURS

Postes d'appatage :

Beta Box: Bora Box:

Poste d'appdtage en  polypropyléne, Poste  d'appdtage  en  polypropyléne,
compact et de taille moyenne pour rats. verrouillable & I'aide d'une clé afin de tenir
Fappat hors de la portée des enfants et des
arimaux domestigues. Convenable pour les
murale. Verrouillable a I'aide d'une clé. blocs, les céréales et les pates.

Compris: barre de fixation pour blocs et

pates. Mangeoire amowible et fixation

Dimensions: 23 x19x10cm (1 x hx p) Dimensions: 32,5x 25x 16 cm (| x h x o)

Pieges a rats et a souris:

Piége a rats et a souris Edialux:

Fiege & souris ou I'on met d'abord I'appat
avant de serrer le pigge. Les souris et les
rats pigégeés peuvent &tre retirés sans avoir a
les toucher. Le réservoir d'appat peut étre
rempli avec 'appat de votre choix,

Piége a rats et a souris en métal; Piege a rats peint:
Cape entierement galvanisee, compacte et
solide, Disponible en d'autres modéles.

Dimensions: 48 x 16 x 16 em (I x hxp)

Convient pour la capture de petits animaux

comme |es rats et les belettes. Equipé d'une ou

deux trappes. Peint avec de la peinture époxy
verte lui permettant de se fondre dans la
nature.

Dimensions: 62 x 21 x21cm{lxhxp)

Piéges pour animaux sauvages:

Piege pour castors: Pigge pour rats musgqués:

Convient pour la capture de rats musgués et
d'animaux de ce penre. Equipé d'une trappe.
.. Peint avec de la peinture époxy verte lui
époxy verte li permettant de se fondre : permettant de se fondre dans la nature.

dans la nature. Peut étre placée au bord de Dimensions: 82 x 31 x 31 cm (1 x hx p)

I'eau. Fabrigué avec une ou deux portes,

Dimensions: 90 x 30 % 30cm (I x hx p)

Convient pour la capture de castors.
Lorsqu’elle est ouverte, la cage ne tombe

pas sur I'animal. Peint avec de la peinture

Piége pour renard/poulet: — Piege pour corbeaux:
Convient pour la capture de renards. o4 Convient pour la capture de corbezux et de
Equipé d'une trappe et d'une cage a piege pies. Cette cage a une partie centrale pour
l'appdt (alimentation), avec quatre grandes

| époxy verte lui permettant de se fondre trappes a I'extérieur,

séparee (poulets). Peint avec de la peinture

dans la nature. Dimensions: 80 x 32 cm (dia x h)
Dimensions: 127 x 36 x47 cm (1 % hx p)

AGRO P.E.S.



PROTECTION DES SILOS

Protection Silo:

Filets de protection silo: Sacs a sable:

Filets de protection de I'enrubannage et de Sac a sable avec une poignée au bout. Avec
toutes les agressions dues aux animaux et a lien intégré. Remplir au 2/3 avec du sable ou
la gréle. Bandes de fixation et ceillets en des gravillons,

laiton. Filet de 100% PE haute densité. Dimensions: 27 x 120 cm

Dimensions (4 sortes):

Bx10m/9x10m/10%x12m/10x%15m

Filets oiseaux pour silos:

Filets  oiseaux  trés  résistants  en
polyéthylene stabilisé UV cable noug, en
mailles losanges, sans surjet de renfort.

Epaisseur de fil: 0,6 mm
Largeur de maille: 30 mm
Dimensions:
1W0x25m/f12x25m

Mesureur d'humidité foin/paille:

Hygrometre Draminski:

Appareil de mesure digital pour "humidité
et la température du foin, de la paille et de
l'ensilage. Posséde wn écran LCD clair,
Avec 'affichage de la teneur moyenne,
minimurm, et maximale en humidité, La
sonde est en acier inoxydable,
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PRODUITS POUR MOUCHES

Utilisez les produits biocides avec précaution, Avant toute utilisation, lisez Fétiquette et les infarmations concernant le produit,

Attrape-mouches adhésifs:

Rouleau attrape-mouches avec appit:

Bande collante avec appat (9 m). Les insectes sont
attirés par les phéromones et restent englugés .
Sans praduits chimigues ni insecticides!

Convient aux écuries, cuisines, ..,

FlyMaster rubban/ corde:

deux versions:

- 400 m ruban avec un dévidoir

- 400 m de corde

Recharge 400 m disponible séparément,

Produits a pulvériser:

Lerox:

Aérosol surpuissant écologique contre les insectes
volants . Action tris rapide. A un effet knock-down
sur les insectes qui sont cachés dans les étables ou
dans des endroits difficiles a traiter.

Contenu: 750 ml

Dose: 1sec/ 10m?

Fly Free kit:
Kit complet pour  diffusion  automatique
d'insecticide. Programmable et réglable (jour, nuit

ou 24u).
Contenu: 1 appareil pour la diffusion, 1 aérosol
MUSCAMATIC 250 ml en 2 batteries,

Produits a brumiser:

Exit 10 WP:

Insecticide en poudre a diluer dans I'eau contre les
insectes. Pulvériser apres dilution sur le lieu de
passage des insectes comme sur les cacres de
portes et de fenétres, les poutres ot les murs,
Contenu: 10 sachets x 50 g

Dose: 25450 /5 1 deau [ 1004 150 m*

Permas 250 COMBI EC:

Produit fortement concentré a diluer dans 'eau.
Permet cde lutter contre pratiguement tous les
nsectes  wvolants et rampants  par  traitement

pcalisé, & basse pression (2 bar). Effet debusguant

remarguable et action choc. A usage professionnel
et agricole.

Contenu: 11

AGRO P.E.S.

Iwistar »
Hyauee

Attrape-mouches collant avec attractif pour usage agricole.

Man-toxigue et respecte "envirgnnement! Kit complet en

|=

£

Piége a mouches Twister:
Rubans collants éaborés & partir de produits
naturels qui attirent et capturent les insectes.

Convient aux écuries, cuisines, ...

Zerox Turbo:

Adrosol surpuissant contre les insectes volants
Action  trés rapide. A un effet knock-down
immédiat pour exterminer tous gerres d'insectes
valants er peu de temps.

Contenu: 750 ml

Dose; 1 seg /100 m?

Muscamatic:

Insecticide biclogique en aérosol et & valve
doseuse pour lutter contre les insectes volants. A
utiliser dans un diffuseur automatique,

Contenu: 250 ml

Dose: 1 seg /160 m?

Exit 100 EW:

Concentré d'insecticide contre les insectes
volants et rampants dans les habitations et
etables, Action rapide et durable,

Contenu: 500 mi

Dose: 25 ml /51 d'eaw / 1005 150 m*

K-Othrine FLOW 25:

Solution concentrée contre les insectes rampants
comme les cafards, puces et fourmis. Action trés
durable. & appliguer dans les endroits comme les
crevasses et les fissures.

Contenu: 11

Dose: 50 ml f 51 d'eauf 100 m?



PRODUITS POUR MOUCHES

Utilisez les produits biocides avec précaution, Avant toute utilisation, lisez 'étiquette et les informations concernant e produit,

Produits a grains:

Twenty One: Lurectran Flybait:
- " = Poudre mouillable a badigeonner ou a pulvériser Insecticide granu'é pour lutter contre les mouches
2 ﬁ aprés dilution cantre les mouches dans les étables. [— dans les étables, Efficace grice a l'addition de
= .ﬁ'“ Plus efficace en badigeannant. !‘ - phéromones qui agissent comme un appat. Eviter
{ne Contenu; 2 x 250 g a tout contact avec les humains et les vertébrés,
AT 1 Dose pour badigeonner - 250 g [/ 250 ml d'eau tiede — Contenu: 400 g
w Dose pour pulvériser © 125 g / 5 1 d'eau tiéde / 100 Dose: 200 g /160 ml d'eau chaude £ 100 m?
m?
Agita 10 WG Neporex 2 5G:
Insecticide en forme granulaire contre les mouches ' Granule paur freiner la croissance des larves de
dans les étables. Mettez ce produits partout ad il y Neporey mouches afin d'éviter la nymphose. A répandre
a des mouches: murs intérieurs chauds et dans les aires de reproduction. L'étable ne doit pas
ensoleillés, entre les cloisons, cadres de portes, etre vide lors du traitement.
tuyaux de lait. Contenu: 5 kg
Contenu; 1 kg Dose en épandage 250 g/ 10m?
Dose: 250 g / 160 ml d'eau / 100 m? Dose en arrosage : 250 g/ 101 d’eau / 10 m’
Autres produits:
Tectonik: i Derm-0-Net:
! | Prét & l'emplei pour lutter contre les mouches Protége la peau des bovins et augmente la
— directement sur les bovins adultes et sur les résistance de la peau contre la gale et le ver
veaux. 3'appligue sur la ligne du dos de animal, - anneau.
du chignon jusgu'a la base de la queue en mettant - Contenu: 11
1/& de la dose sur le chignon. Traiter tous les I Dose: 11/ 401 d'eau
bowins d'un méme troupeau simultanément, il

Contenu: 11et 2,51
Dose: 10 mil /100 kg, max 25 ml par animal

Exterminateur électriques:

Halley 2138-5:

Exterminateur d'insectes &lectrique par choc électrigue (respecte 'environnement, sans insecticide ni produits
chimiques). Posséde deux lampes de 40 Watt paur 150 m®. A suspendre ou & poser. Fabrigué en aluminium
léger, Efficace ala lumigére du jour ou artificielle,

Dimensions: 31 x 3912 cm{lxhxp)

Voltage: 4000 Valt

Halley 2214-B:

Exterminateur d'insectes dlectrigue par choc électrique. Posséde deux lampes vertes de 20 Watt pour 300 m?,
Les insectes volants sont plus attirés par la luminosité verte . A suspendre ou a poser. Fabrigué en aluminium
léger. Efficace ala lumigre du jour cu artificielle. Conforme i la Morme (1P 44) contre les projections et intrusions
de corps étrangers.

Dimensions: 66 x 3l x 12cm{lxhx p}
Vaoltage: 5000 Volt

AGRO P.E.S.



Chaussures:

X
A

Bottes BEKINA Steplite-Thermolite:

Botte de travail rcbuste a large tige,
spécialement concue pour  l'agriculture.
Excellente adhérence sur les terrains les
plus glissants et isole thermiguement
jusgu'a -30 *C. Disponible avec ou sans

embout en acier.

Bottines Lemaitre:

Bottine en cuir de wvache marron avec
semelle  extérieure  en  polyuréthane,
éguipée d'un embout en acier et d° une
semelle anti-perforation.

Vétements de traite:

Tablier de traite:

Tablier en PVC de haute gualité gui est
indéchirable et infroissable. Est
imperméable et résiste aux  hautes
températures (de = 25 °C & + 70 °C).
Dimensions: 120 % 80 crm (L x 1),

Couleurs: bleu, vert et blanc.

Salopette jetable Combivet:

Combinaison en polypropyléne non tisseé,
avec capuche, pour visite et conduite
d’'élevage. Deux poches pantalon et une
poche poitrine, Elastiques a la taille, aux
poignets et aux chevilles, Couleur bleus
marine.

Gants de traite Semperguard:

Gants résistants sans poudre nitrile pour
une traite hygiénique. Souple, doux et
élastique pour un confort optimal. Chague
gant peut étre utilisé sur la main droite au
gauche.

Tailles: 5 - M- L- XL

Manchettes de traite:

Manchettes qui maintiennent les bras secs
et propres, avec fermeture du  poignet
rétrécie,

AGRO P.E.S.

PROTECTION PERSONNELLE

Bottes BEKINA Litefield:

Mettement plus légére gue des hottes
classiques en caoutchouc ou en PVC, Le
polyuréthane thermo-isolant et la semelle
intérieure absorbarte  maintiennent
toujours vos pieds au chaud et au sec. La
chaussure idéale pour toutes les activités
extérieures.

Combinaison de traite:

Avec fermeture a glissiére recouverte par
des boutocns & pression. Avec poches
latérales, poche: de poitrine et poches
revalver, Avec manchettes d'avant-bras et
avant et arriere des jambes imperméables.
Tailles: 5 - M - L - XL - XXL

Salopette Flexothane:

Salopette légére en tissu respirant et
confortable, Trés solide et durable grace a
s0n  unique  composition.  Egalement
disponible en pantalon et veste séparés.
Tailles: 5 - M - L - KL - XKL - XXXL

Gants de traite Keron:

Gants de 30 cm de longueur, qui peut étre
utilisé sur la main droite ou gauche. Ces
gants sont sans latex ni poudre.

Tailles: 5 - M - L- XL - X¥L

Surbottes:
Surbottes a usage unique. En CPE rendu
rugueux. Emballées par paires de 5.

Disponible en modele bas ou haut,



MANCHONS TRAYEURS

Catalogue Milk-Rite disponible

- S

Tuyaux a lait / air en caoutchouc standard Tuyaux a lait Ultraclean

Tuyaux a lait / air en Silicone

Petits tuyaux de pulsation Petits tuyaux a lait

Griffes complétes Technologie impulse Pression exercée sur le trayon

en fonction des manchons
AGRO P.E.S.



FILTRES A LAIT - ACCESSOIRES

.@*

Filters a lait tubulaires/disques Compteur a lait WAIKATO Cruche a lait transparante 30 |
non-tisse Couloir a lait ALU/INOX

Brosse a main avec manche Brosse & main PVC Perlon Brosse a main PVC flexible
40 cm

Brosse & main PVC/polyester Brosse a main PVC Perlon Brosse a main chiendent
blue

Brosse a main ronde bleue Brosse tank a lait Brosses pour manchons et

tuyaux a lait

AGRO P.E.S.



NETTOYAGE MACHINE A TRAIRE

DM Cid: Produit spécialement formulé pour le
nettoyage et la désinfection des machines a traire
et des tanks & lait. U'hypochlorite de sodium donne
un résultat optimal de désinfection.

Disponible en 25, 60 ou 240 kg.

P3 ASEPTO NET: Froduit de nettoyage alcalin pour
les équipements laitiers. Pré-rincage a I'eau froide
(tiede); nettoyer avec une solution a 0.5% P3
ASEPTO MET. Laisser circuler la sclution de
nettoyage pendant 10 & 15 minutes; températurae
de la solution en fin de circuit 3 40 *C minimunm;
rincer a froid 3 'eau patable. Dispanible en 24 et
240 kg,

PUREMEL: Produit avec une forte concentration
d'alcalin avec  détergent a  chlore  actif et
désinfectant pour les éguipements laitters, Dosage
a 0,55,

Msponible en 25 kg.

ALKLOR SB: Produit concentré pour netioyer et
désinfecter les equipements laitiers. HYPROCLOR
ED a ume action nettoyante, désinfectante,
détartrant et oxydante pour aider le passage acide
de 'NQCID. Disponible er 25, 70 et 230 kg,

AL 131: Alcalin chloré liguide pour le nettoyage et
la désinfection du matériel de traite, Prélavage 3
I'eau chawde, faire circuler ure concentration d°AL
131 & du 0,3% pendant 5 3 10 minutes. Rincer
prefondément avec de 'eau potable. AL 131 peut
étre utilisé guotidiennement (1 fois par semaine
utiliser I'acide) disponible en 23, 70 ou 240 kg

DEPTAL B: Liguide corcentré 3 usage
exclusivement  professionnel.  Nettoyage et
désinfection des barates, mouleuses 3 beurre.

AGRO P.E.S.

Utilisez les produits biocides ovec précaution. Avant toute utilisation, lisez I'étiquette et les informations concernant le produit.

Pha Cid: Produit acide pour nettoyer et détartrer
les machines a traire ot les tanks a lait. Utiliser en
alternance aver DM Cid

Disponible en 25, 60 ou 240 kg.

P3 PE4 EXTRA: Produit de nettoyage acide pour les
équipements  laitiers, Desting  au  netioyage
péricdique des équipements laitiers (machines a
traire, tuyauteries de traite, tank 3 lait) P3 PE4
EXTRA garantit un enlévement optimal de dépdts
de calcaire, de Ter et de minéraux. Disporible en
24 kg,

PUREMEL ACID: Nettoyant acide liguide pour
prévenir ou éliminer le tartre, pierre de lait et
produits similaires. Un agent trés peu moussant,
limpide et incelore. Favorise fortement une faible
numeration des germes. Dosage & 0,5%.

Disponible en 25 kg.

INOCID: Produit concentré pour detartrer les
tuyaux de machines a traire et des tanks a lait.
INOCID n'est pas moussant et est utilisé a 0,5 %.
Dispanible en 25, 70 et 240 kg.

PERFO-GRIFF:  Liguide concentré  pour  la
désinfection des faisceaux trayeurs, des brosses de
robots de traite et des lavettes. PERFD GRIFF st
un désinfectant bactéricide, levurnicide et virucide.
Tremper les griffes dans wun seau avec une
concentration de max 1,25%. Temps de contact ;1

minute, Disponible en 10 kg.
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NETTOYAGE ROBOT

DM Clean Super: Mettoyant trés alcalin, non-
moussant pour 'application en installation MN.EP.
Peut-8tre utiliser dans de hautes températures
{sans chlore).

Disponible en 25 et 250 kg.

Keno Cid 2100 5% robot: Nettoyant désinfectant 3
base de 5% d'acide peracétigue pour une
utilisation dans les installations N.E.P. Idéal pour
les endroits ol le chlore ne peut étre utilisé et ol
la mousse n'est pas le bienvenu. Est utilisé pour la
désinfection des brosses en robofique.

Disponible en 25 et 220 kg.

AGRO P.E.S.

Pho Cid R: Preduit de nettoyage acide pour
détartrer les machines a traite. Ne contient ni
acide sulfurigue ni acide phosphorigue.

Dispanible en 22 kg.



HYPRODERM: shampoing doux a base de
glycérine avec une tension active pour le
netioyage des trayons et des mains.

Emballage: 21 kg

DERMISAN+: lavette individuelle +  savon
désinfectant parfumé pour le nettoyage des
trayons, des mains et la désinfection des
lavettes, Aprés la traite, bien nettoyer les
lavettes, Les mettre dans un seau propre avec
une solution DERMISAN+ 3 0,5%.

Emballage: 22 kg

Keno pure: une solution concentrée pour e
nettoyage, la désinfection et la préparation des
trayons avant la traite agissant a plusieurs niveau:
elle nettoie, diminue la flore bactérienne et adoucit
la peau des trayons. Elle peut étre utilisée avec des
lavettes, avec un gobelet auto-moussant, par
trempage ou par pulvérisation,

Emballage: 10 et 251

HYGIENE MAMELLE AVANT LA TRAITE

PREFOAM+: prémoussage a base d'une mousse
nettoyante désinfectante parfumée au citron, A
appliguer avec un goblet a 2 sorties et laisser
agir pendant 20 sec.

Emballage: 20 kg

OXY-FOAM: ses  propriétés nettoyantes
(mousse hymide) et désinfectantes permettent
d'éliminer rapidement les pathogénes majeurs
des trayons, OXY-FOAM est formulé 3 base
d'acide lactique et protége le trayon grace a ses
agents hydratants.

Emballage: 20 kg

KERBA-CLEAN: lingettes torche-pis humide avec
4 avantages en 1 seule application: nettoyage
du pis, stimulation de la sécrétion laitiére,
reduction du temps de traite et nettoyage des
mains du trayeur. Evite la contamination
croisée,

Emballage: en carton de 2 rouleaux contenant
chacun 800 feuilles.

AGRO P.E.S.
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HYGIENE MAMELLE APRES LA TRAITE

EeabaT

Kenostart: un produit de trempage aprés traite
a base d'iode stabilisé. Ses caractéristiques
physiques et chimiques ont été développées
pour abtenir des résultats optimums: large
spectre  d'activité, doux pour la peau et
utilisation économique.

Conditionnement: 20 - 60 - 2001

Kenomix: un produit de trempage aprés la
traite qui offre une désinfection des trayons
forte et durable grice au dioxyde de chlore
résultant du mélange de Kenomix et Kenomix
Activator.

Conditionnement: 4751+ 0,251-191+ 11

Kenodin Film: un produit de trempage barriere
désinfectante 3 base d'icde stabilisé. |l assure
une protection longue durée des trayons grace a
un film persistant entre les 2 traites,
Conditionnement: 20 - 60 |

IOFILM: produit épais a «effet barriéres. Tenue
exceptionnelle sur le trayon sans gouttage.
Farmant un film protecteur et hydratant a base
de chlorhexidine,

Conditionnement; 22 kg

LAURACTIV SPRAY C: désinfection flash:
complexe actif désinfectant {acide lactigue).
Peut &tre utilisé en pulvérisation manuelle ou
automatique.  Action  cosmétique  grace  au
propyléneglycole en synergie avec les acides
lactigues, Diluer 1 | de produit dans 3 1 d'eau.
Conditionnement: 5 kg

HM VIR SPRAY: désinfection flash: complexe
actif et désinfectant trés puissant 1L5A':l. Ses
composants entretiennent I'état de la peau du
trayon. S'utilise avec tout type de matériel, v
compris les robots de traite (pulvérisation ou
trempage).

Conditionnement; 22 - 60 kg

AGRO P.E.S.
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Catalogues Cid Lines, Hypred et Ecolab disponibles

Kenocidin: un produit de trempage a base de
chlorhexiding et de Menthag arvensis, Avec
deux indications: désinfection des trayons dans
une stratégie de prévention des mammites et
pour le maintien d'une bonne condition de la
peay et de extrémité des trayons,
Conditionnement: 20 - 60 - 2001

Kenolac: un  trempage de haute qualité
permettant une forte protection contre les
germes d'environnement,
I'été. A base d'acide lactique et agré bio selon la
reglementation 98/8/CE.

Conditicnnement: 20 - 60 - 200 |

particuliéremeant

IODIUM PRO SPRAY: produit liguide prét a
'emploi pour la deésinfection des trayons par
trempage ou pulvérisation aprés la traite. &
baze diode, de substances eémollientes et
protectrices,

Conditionnement: 22 - 60 - 200 kg

IODERM  5000: liquide treés épais pour la
désinfection des trayons par trempage aprés la
traite, Contient de I'iode (5000 ppm sous forme
d'indophore), un humectant et émallient, un
tensio-actif et un agent filmogéne.
Conditionnement: 22 - 60 kg

FILMORANGE: |la référence pour le printemps et
I'été! Produit épais a action désinfectante,
cosmetigue et persistante, restant présent d'une
traite a I'autre, Trés bonne tenue sur les trayons
sans gouttage, facile a enlever & la traite
suivante (film surgraissant),

Conditionnement: 22 - 60 kg



HYGIENE MAMELLE APRES LA TRAITE

Catalogues Cid Lines, Hypred et Ecolab disponibles

HM VIR FILM: trempage épais contenant un
complexe actif désinfectant trés puissant: LS4
qui est efficace sur les germes a réservoirs
mammaires et environnemental responsables
des mammites et augmentations des taux
cellulaires. Il obture le sphincter pendant la
période a risques et ses composants améliorent
rapidement I'état de la peau (Aloé Véra). Le
produit ne laisse pas de pellicule a la traite
suivante d'ol une préparation facile et plus
rapide. HM VIR FILM contient également un
répulsif mouche, Conditionnement: 22 - 60 kg

10-SHIELD: forme une barriére polymérisante
désinfectante active 3 base d'icde. Ceci assure
une protection chimique et physique des
trayons contre les pathogénes majeurs entre les
traites tout en laissant la peau respirer,
Conditionnement: 20 kg

VELOUCID: émulsion désinfectante & base d'iode
qui désinfecte la peau des trayons. VELOUCID
s'intégre dans un programme de prévention des
mammites. Forme un film lipidigue hydratant,
riche en agents cosmeétiques pour maintenir les
trayons en excellente condition tout au long de
'année. Les propriétés cosmétigues réduisent
'accrochage de pathogénes. VELOUCID assure
une protection pendant les périodes de grand
froid, Conditionnement; 20 kg

GOLDEN MIX: produit & 2 compasants pour une désinfection masximale en formant une véritable barriére
chimigue [dioxyde de chlore), A utiliser lors d'une pression microbienne importante, de forts risques de
contaminations. Peut étre utilisé toute année ou en alternance avec I'HM VIR FILM (si conditions
d'environnement plus favorables). Conditionnement: en 2 x 10kgou 2 x 22 kg

AGRO P.E.S.
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HYGIENE MAMELLE

Papier de traite bleu 190 m:

Papier pour nettoyer les mamelles mouillés ou
séches. Papier & trois plis avec 500 feuilles de 38
24 cm.

Emballage: 2 par paguet

Papier de traite blanc:

Papier pour nettoyer les mamelles mouilles ou
séches.

=1 plis (320 m x 20 cm)

- 2 plis (160 m x 20 cm)

Emballage: & par carton

Lavette en coton Hypred:
Lavette réutilisable en coton de trés haute qualite,
Dimensions: 33 x 33 cm

Lavette en coton Topro:

Lavette de forte gualité & 80 % coton.
Dimensions: 52 x 45 cm

Emballage: 10 pieces

Pulvérisateurs:
Toutes sortes de pulvérisateurs disponibles,

Bracelets de marquage:

1. PVC: pour margquage durable, longueur 37 cm
(jaune, rouge, bleu, vert, orange]

2. Velcro: pour marguage durable, longueur 36 cm
(jaune, rouge, bleu, vert)

AGRO P.E.S.

Papier de traite bleu Maxi:

Papier pour nettoyer les mamelles mouillés ou
seches. Papier a trois plis avec 1000 feuilles de 34
23 cm,

Emballage: 2 par paquet

Kerba Clean:

Papier de traite pour nettoyer les mamelles. Papier
d'un plis avec B0 lingettes de 20 x 20 om.
Disponible dans un seau ou en recharge.

Lavette Hypred Dermisan:

Lavette trés solide, congu  spécialement  par
Hypred,

Dimensions: 30 % 40 cm

Emballage: 25 piéces

Gobelets de trempage:
Toutes
disponibles.

sortes  de  gobelets de  trempage

Gilmour:

Pistolet a pression pour eau chaude cu froide, en
fonte d'aluminium et ressort en acier.
blecage de la poignée pour diffusion continue.
Vert: gicleur en PVC

Rouge: gicleur en laiten

Avac

Tape de marquage:

Bande collante pour margues les queues des
vaches.

Couleurs disponibles: rouge, blew et jaune
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HYGIENE MAMELLE

Testeur de dépistage:

Pour test de mammite, un prélevement de lait |2
mil) est fait & chague niveau (2ml). Disponible en
noir et blanc,

Gaobelet pour premier jet de lait:
Pour contrile de mammite sur chague mamelle,

aved tamis noir.

Graisse a traire:
1. Topro

2. Bogena

3. Mammellys

Mammicurine Gel:

Dés les premiers symptomes de la mammite,
appliguez directement de la Mammicurine. Aprés
Ia traite de la mamelle, videz un injectewr dans la
partie infectée et ensuite massez la bien. Répéter
ce traitement jusqu'a ce que les symptomes de la
mammite ont disparu,

Bouchan pour trayons:

Bouchon en pee massif, idéal pour les machines a
traite. Résout rapidement le probléme et assure la
propreté pendant la traite. Canvient a toute type
de griffes.

Savon:

1. 5avon Ladon

2. Savon Meca Clean: special pour les mains gui
sont tres sales,
Conditionnement: 1,5 |

3. 5avon P3 Manoclean
Conditionnement: 11

AGRO P.E.S.
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Testeur de dépistage X-Spurt:

Pour effectuer wun  test de mammite, un
prélévement de lait (2 ml] est fait 4 chague niveau

[2ml). Avec réservoir pour les prélévements de lait.

KerbaTEST:

Testa pour déterminer le taux de cellules dans le
lait.

Contenu: 11

Mint cream [/ spray:

Mint Cream, 3 base de 33% d'huile de menthe
Japanaise, est une créme douce que 'on appligue
sur les mamelles pour un massage doux et une
absorption compléte. Elle permet d'améliorer la
santé de la mamelle en stimulant la circulation du
Sang,

Eponge de nettoyage pour conduite de lait:
Epange pour nettoyer les conduites de lait. Chague
taille est emballée par 10 piéces.

Dimensions:

-4 x 70 mm

- 50 % 70 mm

- 60 x 70 mm

Dreumex classic savon:

Savon gel a microbilles pour salissures industrielles
mayennes caomme ['huile, la graisse, le bitume et le
cacutchoue.  Particuliérement  approprié  aux
garages, aux ateliers et a l'industrie métallurgigue.
Conditionnement: 4,51

Allpass Twin: adapté 4 tous les programmes de
lavage, habilles blancs et de couleurs, donc trés
approprié pour le lavage de combinaisons et vestes
de poussiére,

Omniwash Powder: wune poudre avec une
composition unique, convient pour le lavage de
textile coloré ou blanc & partir de 30°C jusqu'a
a0°C. Convient parfaitement pour tout type de

lavage en machine comme a la main.




SEAUX - MANNES

L

Bassin gris 5 Bassin Gewa 5/8 | Grand bassin Gewa 50 |

Seau plastique 5 | Seau plastique rouge 111 Seau plastique rouge 18|

Seau plastique gris 12 | Seau plastique vert 12 | Seau plastique vert 17 |

Seau caoutchouc 14 | Seau caoutchouc 22 |

AGRO P.E.S.



SEAUX - MANNES

Seau galva 9/11/14 | Seau de traite inox 12 | Seau de traite alu 10|
Manne caoutchouc 25/40/55 | Manne plastique verte 40 | Bac caoutchouc rectangulaire 301

Bac caoutchouc rond 45 | Bac caoutchouc rond 60 | Bac plastique 1501
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Tonneau avec couvercle 751 Manne galva pommes de terre

AGRO P.E.S.






Choisir la qualité, c'est choisir la durabilité.

Les éleveurs soucieux de préserver la sécurité de leurs bétes et d'éloigner la faune sauvage qui dégrade
la végétation, ont intérét a investir dans du bon matériel de cl6ture capable de résister année apres
année aux intempéries, vents et parfois aux bovins nerveux. La robustesse et la durabilité sont
essentielles pour des clotures qui doivent rester des années en place. Le choix n'est pas facile, mais
AGRO PE.S. peut vous fournir des conseils professionnels et une sélection d'articles de grande qualité
de la célebre marque GALLAGHER. Nous vous prodiguons des conseils en fonction du but recherché et
suivons votre commance jusqu’a son installation.



BACS A EAU LA BUVETTE

Inaltérable, robuste, pratique, |éger et surtout une matiére spéciale qui leur assure une grande longévita!

PREBAC CIRCULAIRE ET RECTANGULAIRE

Toute une gamme en polyéthylene PREBAC POLYCHOC™,
Garantie 8 ans! Polyéthyléne alimentaire 100% vierge, traité
anti-UV. Rectangulaires, ovales ou circulaires, de 70 a 1500
litres. Robinetterie - avec gros débit (40 |/min. & 4 bars) en
option (max, & bars) - bien protégée des animaux. Vidange
rectangulaire de grosse section. Nettoyage rapide et efficace.
Kit d’ancrage et kit échappatoire anti-noyade de faune sauvage

disponible en accessoire,

PREBAC OVALE

Trés robustes, ces bacs ne se déforment pas une fois rempli.
Protection latérale du tuyau. Forme sans aspérité, permettant
un nettoyage rapide et complet. Vidange rectangulaire "Vide-
Wite” facile et totale, Poignées de transports. Garantie 8 ans!

22-19 PREBACT70I -L106 x1137 x h 31 cm avec robinetterie a
flotteur, raccordement 15 x 21

22-17 Idem 22-19 pour basse pression
22-37 PREBAC190|R-L90x 164 xh B6cm
22-31 PREBACZ200IR-L160x146x hd4dcm
22-35 PREBACA400IR-L165x166x h 66cm
22-21 PREBACA00|-@ 108 x h 60 cm

22-23 PREBACGH00|-@ 130x h 60 cm

22-25 PREBACS00!-@ 150 x h 60 cm

22-27 PREBAC1.0001-@ 160 x h 60 cm
22-61 PREBAC1.2001-@ 180 x h 60 cm
22-63 PREBAC 1.5001- @ 200 x h 60 cm

22-75 PREBACS5501-L147%x1105x h 60 cm

irie

22-78 PREBACS9501-L203x1115x h 60 cm
A-603 Kit de robinetterie gros débit a flotteur (max 6 bar)

A-617 I|dem A-603, mais basse pression (< 1 bar)

©
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B-121 Kit d"ancrage au sol pour PREBAC circulaire

érie
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A-622 Kit échappatoire anti-noyade de faune sauvage

AGRO P.E.S.
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BACS A EAU LA BUVETTE

INTERBAC

Bac de qualité en polyéthyléne, partiellement regyclé a partir
de propres chutes. Bac robuste, durable et facile &8 manipuler,
Bouchon vissé de @ 50 mm pour une vidange rapide. Fond plat

facile a nettoyer. La partie plane du rebord permet le montage
d'un bloc flotteur LACABAC (en option).

E-101 PREBACECO4001-® 130xh40cm
E-102 PREBAC ECO 6001-® 140xh 60 cm
E-103 PREBACECO 1.0001-@ 170 xh 60 cm
E-104 PREBACECO 1.5001 - @ 210xh 60cm

A-601 LACABAC flotteur gros débit 3 deux pattes de fixation inox

BIGLAC POUR TONNEAU A EAU

Bac profond en PEHD (30 cm) avec rebord impertant limitant le
gaspillage par lapage. Raccordement 15 x 21 par l'arriére.
Robinetterie basse pression, fonctionne de 0 & 1 bar. Deux
bouchons de vidange.

16-50 BIGLACSST

B-201 Adaptateur pour tonneau a lisier, sortie @ 150 mm

SOLAR-FLOW™

On économise le temps totalement improductif & transporter
de I'eau avec le tracteur. Contribue a préserver les berges.
Solide et fiable (composants électroniques & structure de
margue). Montage et entretien facile. Systéme anti-vol integre.
Pas de “rupture de stock” en eau due a une sur-consommation
pour cause de chaleur ou a une surcharge de travail de
I"éleveur (fenaison, moisson, ...). Volume adapté au troupeau.
Pas de forme contondante ou pointue.

Hauteur totale: 3 m

Diamétre du bac: 1,60 0u 2 m

Mat et structure métallique en acier galvanisé, @ 80 mm.
La pompe est alimentée par |a batterie qui est rechargée par le
panneau solaire. Flotteur de régulation de niveau d'eau dans le
bac.

p |31

22-01 SOLAR-FLOW™ 9001 12V (1 panneau 55 W)

22-02 SOLAR-FLOW™ 1.500 124 V (2 panneaux 55 Wc)

AGRO P.E.S.
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BACS A EAU SUEVIA

BAC A EAU OVALE ET RECTANGULAIRE

Bacs de pature grand volume pour |'approvisionnement en eau
des animaux en prairie. En PE résistant aux UV. Rebord refoulé
vers l'intérieur limite le gaspillage d'eau. Grande bonde de
vidange pour un nettoyage intégral et rapide; facile a nettoyer.
WTB0 (standard avec flotteur grand débit), WT200 et WT400:
points d'encrage sur les cotés pour fixation au sol. Possibilité

déquiper les bacs & tout moment d'un flotteur.

160.0102 WTB0-L98 x140x h 30cm
160.0103 WT200-L153x154x hd6cm
160.0104 WT400-L125x182xh63cm
160.0100 WTG00-L140x1100xh 63 cm
160.0101  WTLO000-L180x1120xh 63 cm
160.0105  WTLS00-L220x1160 x h 65 cm
131.0671 Kit flotteur pour bac & eau SUEVIA

BAC A EAU S0LAIRE

Avec les bacs a eau solaires SUEVIA, la pompe remplit le bac a
partir de I'energie solaire. Fixés sur un chassis, ces bacs sont
facilement transportables (de prairie en prairie). Disponibles en
80, 200, 400 et 1000 |. On a le choix entre un systéme pour
pomper de 'eau & partir de la surface ou d’un puit.

irie
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POMPES DE PRAIRIE - ECORASTERS

AQUAMAT - LA BUVETTE

Pas de corvée d'eau. Les animaux actionnent eux-mémes la
pompe. Eau toujours fraiche et toujours a disposition. Une
pompe pour 10 a 15 animaux.

Bac en polyethyléne: incassable, imputrescible, résistant au
UV, Mecanisme trés doux. Le bras poussoir enveloppe le
meécanisme afin d'éviter tout accident. Débit de 0,5 |/poussée,
Pompe jusgu'a 7 m de profondeur ou 70 m en longueur.
Modeéle Il VA: forme empéchant le veau de mettre son mufle
entre le poussoir et le bac - gain de croissance sur les veaux

au demarrage.

22-09 Pompe de prairie AQUAMAT II

22-15 Pompe de prairie AQUAMAT Il VA

B-105 Crépine avec clapet anti-retour

B-110 Kit d'aspiration complet |7 m de tuyau+crépine+raccords)

L3/L4 - LISTER

Cette pompe pése 34 kg, est résistante au gel et est fabriquee
en fonte indestructable. Elle a une capacité de 0,6 | par
aspiration et aspire jusqu’'a 7 m de profondeur. Le modéle L4 a

un mecanisme plus doux, destiné aux chevaux.
01201 Pompe de prairie LISTER L3 vache

01301 Pompe de prairie LISTER L4 cheval

01302 Crépine avec clapet anti-retour 1"

01202 Crépine avec clapet anti-retour 5/4"
WE4028N Tuyau vert pour pompe (par métre) 28 mm
SAD30 Tuyau bleu pour pompe (par métre) 30 mm

- Raccord de serrage 32-44 mm

ECORASTER/GRASGRID

Systéme qui stabilise et renforce les qualités naturelles des
sols. Portance: le poids de 'animal est réparti sur I'ensemble
des dalles situées sous ses sabots. Perméabilité: le sol n'est

plus compacté par les sabots. Filtration: le pouvoir filtrant du

sol et du feutre végétal est conserve.

P [9l191eN

TOOOO041 ECORASTER3 cm /1,33 m?

TOO0DB74 Rouleau GRASGRID 14 mm /2 mx 20m

AGRO P.E.S.
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BARRIERES HERBAGERES JOURDAIN

HERBAGERE EXTENSIBLE

Barrieres galvanisees extensibles issues directement de la
fameuse Barriere Extensible Jourdain. Elles en conservent tous
les awvantages: extensibles, robustes, polyvalentes, légéres,
s'adaptent a toutes les dimensions de 0,60 & 6 m. Quatre
modules interchangeables permettent de barrer de 2 3 6 m.
Chant 1,15 m. Deux verrous anti-retour ou avec un verrou
centrel avec les 3 extrémités en dome. Gond réglable. Tige a
ceil @ 22 mm avec 3 écrous sur bague acier traversante, Corps
principal en tube @ 42 mm. Partie extensible tube @ 34 mm
avec 3 serrages.

Avant cadre cintré d'une seule piéce, 2 verrous @ 40 mm, anti-
retour formés en déme. Réglable de + ou - 1 m. Tige & oeil @ 22
mm sur l'arriere. Convient parfaitement aux boxes pour veaux
d'élevage pour des endroits nécessitant un passage fréquent,
Existe en 3/4 m, 4/5 m, 5/6 m [gond réglable), et 2/3 m (gond
fixe).

BH 2300 Herbagére JOURDAIN 2/3 m 42 kg
BH 4300 Herbagére JOURDAIN 3/4 m 53 kg
BH 4301 Herbagére JOURDAIN 4/5 m 68 kg
BH 4302 Herbagére JOURDAIN 5/6 m 80 kg

HERBAGERE DEMI GRILLAGE

Barriére d'herbage fixe semi grillagée en partie basse destinée
au petit bétail. Elle posséde un verrou centré dans l'axe du
montant réalisé en rond plein diam 20 mm avec ressort de
sécurité de fermeture. Entretoise centrale en plat de 50 x 6

mm.

BF 1141 Barrigre demi grillagé JOURDAIN 1 m 26 kg
BF 1143 Barriére demi grillagé JOURDAIN 3 m 42 kg
BF 1144 Barriére demi grillagé JOURDAIN 4 m 50 kg
BF 1145 Barriére demi grillagé JOURDAIN 5 m S8 kg

irie
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BARRIERES HERBAGERES FIXES IAE

Barriéres herbagéres 7 lisses Barrieres herbagéres demi-grillagées 5 lisses
Hauteur: 1,14 m

Barriéres herbagéres grillagées 4 lisses Barrigres pleines 4 lisses
Hauteur: 1,27 m

Barrieres mobiles sur roues 5 lisses Barriéres d’'entrée 3 lisses
Hauteur: 1,60 m Hauteur: 0,76/0,35 m

Barriéres a fermeture Barriere BRIDGE GATE Barriére BRIDGE GATE
automatique KISSING GATE B lisses semi-grillagées

f
i
1
8
¥
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i

Barrieres gibier 10 lisses Barriéres gibier (semi-)grillages PASSAGES CAMNADIENMES
Hauteur: 1,86 m Hauteur: 1,86 m

AGRO P.E.S.
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RATELIERS

Version 2 x 2 m:

Ratelier de 2 x 2 m, trés robuste, avec 4 cités identiques, en tube @ 60 mm, comportant chacun 4 passages de téte,
soit 12 places. Auge épaisseur 20/10° renforcée avec deux impartantes nervures embouties et contre-plis intérieurs
sur les 4 cotés (anti-coupure). Profondeur 400 mm (anti-gaspillage). Rebord d'auge ouvrant a l'arriére pour faciliter
I'approvisionnement et le nettoyage (Brevet n® 01 03 204). Hauteur passage de balle 2,10 m. Pour recevoir une
balle @ 1,80 m debout ou a plat. Large toit enveloppant téles ondulées de 2,25 m - épaisseur 63/100° de ler choix.
Attelage «3 points» @ 102 oscillant pour le déplacement & vide du ratelier. Pieds skis consolidant le ratelier et
permettant le deplacement «trainé» dans le pré juste avec la barre a trous.

Version 2 x 3 m:

Mémes atouts que son petit frére le ratelier 2 x 2 m avec en plus les points forts supplémentaires du ratelier 2 x 3
m JOURDAIN: ratelier 2 x 3 m de 14 passages de tétes; renfort auge et pieds par soutien central; ferme
intermédiaire au centre du toit; gouttiéres rigides renforgant le toit et formant protection des toles; cotés ouvrants
pour 1 balle rectangulaire ou 2 balles rondes debout,

FESTON - JOURDAIN
Passage de téte rationnel et anti-gaspillage. Convient parfaitement
aux races encornées.

RA 0950 Ratelier 2 x 2 m FESTON 370 kg
RA 0960 Ratelier 2 x 3 m FESTON 4390 kg

SAFETY Il - JIOURDAIN
12 places de cornadis SAFETY® & encolure réglable. Seul modéle de
cornadis offrant la sécurité en pature (Dégagement par le bas d'un

animal effondre).

RA 0952 Ratelier 2 x 2 m SAFETY Il 480 kg
RA 0962 Ratelier 2 x 3 m SAFETY Ill 625 kg

EQUIN - JOURDAIN
Version dégagée destinée aux bovins fortement encornés et aux che-

Vaux,
RA D951 Ritelier 2 x 2 m EQUIN 360 kg
RA 0961 Ratelier 2 x 3 m EQUIN 475 kg

OBLIQUE - JOURDAIN
Pour animaux de toutes tailles, méme encornés,

RA 0953 Ratelier 2 x 2 m OBLIQUE 360 kg
RA 0963 Ratelier 2 x 3 m OBLIQUE 465 kg
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RATELIERS

ABRIBAL Il - JOURDAIN

Ratelier économigue a grilles auto-serrantes construit entierement
en tube rond (gros diameétre et forte epaisseur). Dimensions: 2 x
1,50 m, pour balle ronde debout @ 180 cm. Hauteur passage de
balle 1,90 m. Auge profonde 300 mm anti-gaspillage en téle 20/10°
avec 2 cotes de renfort embouties. 1 coté ouvrant pour
approvisionnement et 2 cotés pour l'alimentation des animaux,
Large toit enveloppant tdles ondulées 63/100° de 2 m.

RA 0030 Ratelier 1,5 x 2 m ABRIBAL Il 300 kg

CHEVAUX - JOURDAIN

Deux modéles de rateliers en 2 versions spécialement adaptées
aux chevaux. Trés robustes, principaux éléments en tube @ &0
mm. Auge tole épaisseur 20/10® renforcée avec deux importantes
nervures embouties et contre-plis intérieurs sur les 4 cdtés [anti-
coupure), spécifique pour la sécurité des pattes. Profondeur 400
mm (anti-gaspillage). Rebord d'auge ouvrant a |'arriére pour
faciliter I'approvisionnement et le nettoyage (Brevet no 01 03
204). (Hauteur passage de balle 2,10 m). Pieds skis consolidant le
ratelier et permettant le déplacement «trainés dans le pré juste
avec la barre a trous. Large toit enveloppant, téles ondulées de
2,25 m - épaisseur 63/100e de ler choix.

RA 0957 Ritelier 2 x 2 m CHEVAUX 480 kg
RA 0967 Ritelier 2 x 3 m CHEVAUX 630 kg

RATELIER ROND PTF - JOURDAIN

Pour balle ronde posée a plat, anti-gaspillage, télée sur 0,55 m. 12
passages de téte en festons pour bétes encornées, Double
couronne tube @ 49 mm. En 3 parties dont une avec attelage 3
points rapide. Aucune partie agressive. Diamétre extérieur: 2,30 m.

RA 0905 Ratelier rond PTF 193 kg
RA D902 Toit adaptable 70 kg

RATELIER ROND PTO - JOURDAIN
Mémes caractéristiques que le ratelier PTF avec 18 passages de
tétes obligues,

p |31
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RA 0901 Ritelier rond PTO 143 kg 3
RA 0902 Toit adaptable 70kg =)
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MATERIEL DE PRAIRIE

Catalogue Gallagher disponible

Electrificateurs Sécurité— Parafoudre Testeurs

Piguets Connections

Enrouleurs Filets

Isolateurs Fortes Mise a la terre
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